AKUMULACNY

ZASOBNIK TUV

AC Spirala (siet) - dohrev
(volitelné)

A

termostatom
s prioritou ohrevu FVZ

MPPT regulator vykonu Spiraly zasobnika TUV Pn= 3300 VA
Vystupné napatie 1 x 230 V AC £ 10%

Prevadzkovy rozsah DC napatia 200-700 V DC

Nominalny vstupny prad DC pri Unom 9,2 A

?fezz'lﬁﬁyzrﬁw Nominalny vystupny prad AC 14,4 A
a havarijnym Maximalna uginnost 97 %

Pripojenie k distribu¢nej sieti: Nie

Krytie IP23 (OPTION IP43)

Fotovoltické panely: 260 Wp

Rozmery: 1640 x 990 x 35 mm

Véha: 18,3 kg

Vlykonova rada: 260 Wp*

Napatie naprazdno: Uoc= 37,7V *

Napéti v bodé max. vykonu - Umpp (V): 30,3V
Maximélny prad: Imax =858 A*

Typ Clanku:  Si-polykrystal 156 x 156mm
Pocet panelov v intalacii: 8ks

Krytie pripojovaci box: IP65

EKVIPOTENCIALNA

SVORKOVNICA * teplota panelov pri optimalnych podmienkach 25 °C, Ziarenie 1000 W/m2, AM 1,5

00362690
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POSPAJANIE KOVOVYCH NOS. KONSTRUKCII

A OPLVASTENIA FV PANELOV PREPQJIT

VODICOM CYA 16 NA EKVIPOTENCIALNU

SVORKOVNICU A TU PRIPOJIT NA VONKAJSIU

UZEMNOVACIU SUSTAVU CYAGZ2
CYA 1622
CYA 162

FOTOVOLTAICKE ZARIADENIE 2,08 kWp

8 x FV polykr. panel: Uco=37,3V Isc=8,81A 260 Wp

1 x MPPT regulator, 1f 230/375 DC, 3,3kVA

STRING: 1.01 - 1.08
STUPEN

Napéatova sustava:1/N/PE, AC,230 V, 50 Hz, TN-S EEE@XVEBNE

2,DC, 302V POVOLENIE

INVESTOR

Ochrana pred trazom el. pridom podla STN 332000-4-41:

060 01 KEZMAROK
m.sicar@sicar.sk

Mind&Body n.o. IC0: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 MatiaSovce

- v normalnej prevadzke: krytmi, izolovanim zivych €asti,
- pri poruche: samocinnym odpojenim napajania v sieti TN
ochranné uzemnenie, ochranné pospéjanie

MIESTO STAVBY

+421911309 642

parc. & KN-C 156/9, k. G. MatiaSovce, okres KeZmarok
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