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= ZAKLADNI UDAJE O MODELU

Obecné Nazev modelu :  Krov Soc Kom Centrum
Nazev projektu : Krov soc KOm Centrum
Typ modelu : 3D
Kladny smér globalni osy Z : Nahoru
Klasifikace zatéZovacich stavli a :  Podle normy: EN 1990
kombinaci Narodni priloha: STN - Slovenska republika
[ Automaticky vytvorit kombinace . [ Kombinace zatiZeni

Moznosti LI RF-FORM-FINDING - Hledani po¢atec¢nich rovnovaznych tvari membranovych a lanovych konstrukci
LI RF-CUTTING-PATTERN
1 Analyza potrubi
LI Pouzit pravidlo CQC
LI Umoznit CAD/BIM model

Tihové zrychleni
g :10.00 m/s?

= NASTAVENI SITE PRVKU

Obecné Pozadovana délka konecnych prvkd | Fe : 0.500m
Maximalni vzdalenost mezi uzlem a linii € : 0.001m
pro integrovani do linie
Maximalni pocet uzll sité KP v tisicich : 500

Pruty Pocet déleni lanovych prut, : 10
prutd s pruznym podlozim, s nabéhy nebo plastickymi
vlastnostmi:

B Aktivovat déleni prutt pro analyzu velkych deformaci
resp. postkritickou analyzu
[ Délit pruty na nich lezicim uzlem

Plochy Maximalni pomér diagonal obdélniku KP Ap : 1.800
Maximalni pfipustny odklon 2 prvku sité o : 050°
od roviny
Tvar koneénych prvku: : Trojuhelniky a étyfuhelniky
[ Generovat stejné &tverce, kde je
to mozné

» MODEL

Izometrie
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ZATIZENI

Projekt: Krov soc KOm Centrum Model: Krov Soc Kom Centrum Datum: 26.7.2022

® 2.1 ZATEZOVACI STAVY

Zatéz. Oznadeni EN 1990 | STN Vlastni tiha - Soucinitel ve sméru
stav zatéz. stavu Kategorie u¢inka Aktivni | X ! Y ! z
Zs1 Vlastni tiha Stalé = 0.000 0.000 -1.000
ZS2 St. zat Stalé [m]

ZS3 Snih Snih (H <1000 m n.m.) O

7S84 Snih1/2 Snih (H < 1000 m n.m.) O

7S5 Snih1/2 Snih (H <1000 m n.m.) [m]

ZS6 Vitr Vitr O
® 2.1.1 ZATEZOVACI STAVY - PARAMETRY VYPOCTU

Zatéz. Oznaceni
stav zatéz. stavu Parametry vypoctu
ZS1 Vlastni tiha ZpUsob vypoctu : @ Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)

Metoda pro feseni systému : Newton-Raphson
nelinearnich algebraickych rovnic
Aktivovat soucinitele tuhosti: Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA;)
ZS2 St. zat ZpUsob vypoctu Teorie |. fadu (geometricky linedrni vypocet)
Metoda pro feSeni systému Newton-Raphson
nelinearnich algebraickych rovnic
Aktivovat soucinitele tuhosti: : M Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A)
: @ Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GAy, GA;)
ZS3 Snih Zpusob vypoctu : ® Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Metoda pro feSeni systému : = Newton-Raphson
nelinearnich algebraickych rovnic
Aktivovat soucinitele tuhosti: Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA;)
Z84 Snih1/2 ZpUsob vypoctu Teorie |. fadu (geometricky linedrni vypocet)
Metoda pro feseni systému Newton-Raphson
nelinearnich algebraickych rovnic
Aktivovat soucinitele tuhosti: : @ Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
. @ Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GAy, GA;)
ZS5 Snih1/2 ZpUsob vypoctu : ®  Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Metoda pro feSeni systému = Newton-Raphson
nelinearnich algebraickych rovnic
Aktivovat soucinitele tuhosti: : @ Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
: [ Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GAy, GA;)
ZS6 Vitr ZpUsob vypoctu : ® Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Metoda pro feseni systému = Newton-Raphson
nelinearnich algebraickych rovnic
Aktivovat soucinitele tuhosti: : [ Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A)
: M Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA, GA,)

® 2.5 KOMBINACE ZATIZENI

Kombin. Kombinace zatiZeni
zatizeni | NS Oznageni G Soucinitel Zatézovaci stav
Kz1 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 1 1.35 | 281 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
Kz2 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 1 1.35 | 281 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 1.50 | ZS3 Snih
Kz3 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS4 1 1.35 | 281 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 1.50 | Zs4 Snih1/2
KzZ4 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS5 1 1.35 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
&) 1.50 | ZS5 Snih1/2
KZ5 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS6 1 1.35 | Z$1 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 1.50 | ZS3 Snih
4 0.90 | ZS6 Vitr
KZ6 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS6 1 1.35 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 1.50 | Zs4 Snih1/2
4 0.90 | ZS6 Vitr
KzZ7 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS6 1 1.35 | 281 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 1.50 | ZS5 Snih1/2
4 0.90 | ZS6 Vitr
KZ8 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS6 1 1.35 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
&) 1.50 | ZS6 Vitr
KZ9 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS6 1 1.35 | 281 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 0.75 | ZS3 Snih
4 1.50 | ZS6 Vitr
KZ10 | STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS6 1 1.35 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 0.75 | ZS4 Snih1/2
4 1.50 | ZS6 Vitr
KZ11 STR | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS6 1 1.35 | 281 Vlastni tiha
2 1.35 | ZS2 St. zat
3 0.75 | ZS5 Snih1/2
4 1.50 | ZS6 Vitr
KZ12 | SCh | ZS1+2ZS2 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
KZ13 | SCh | ZS1+2ZS2+ZS3 1 1.00 | Zz$1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 1.00 | ZS3 Snih
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® 2.5 KOMBINACE ZATIZENI
Kombin. Kombinace zatiZeni
zatizeni | NS Oznageni @, Soucinitel Zatézovaci stav
KZ14 | SCh | ZS1+2ZS2 +ZS4 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 1.00 | Zs4 Snih1/2
KZ15 | SCh | ZS1+2ZS2 +ZS5 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 1.00 | ZS5 Snih1/2
KZ16 | SCh | ZS1 +ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 1.00 | ZS3 Snih
4 0.60 | ZS6 Vitr
KZ17 | SCh | ZS1+ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | Zs2 St. zat
3 1.00 | ZS4 Snih1/2
4 0.60 | ZS6 Vitr
KZ18 | SCh | ZS1 +ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 1.00 | ZS5 Snih1/2
4 0.60 | ZS6 Vitr
KZ19 | SCh | ZS1+2ZS2 +ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 1.00 | ZS6 Vitr
KZ20 | SCh | ZS1 +ZS2 +0.5*ZS3 + ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 0.50 | ZS3 Snih
4 1.00 | ZS6 Vitr
KZ21 S Ch | ZS1+2Z8S2 +0.5*ZS4 + ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 0.50 | ZS4 Snih1/2
4 1.00 | ZS6 Vitr
KzZ22 | SCh | ZS1+ZS2 +0.5*ZS5 + ZS6 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 0.50 | ZS5 Snih1/2
4 1.00 | ZS6 Vitr
KZ23 | SQp | ZS1+ZS2 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | Zs2 St. zat
KZ24 | SQp | ZS1+2ZS2 +0.1*ZS3 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 0.10 | ZS3 Snih
KZ25 | SQp | ZS1+2ZS2 +0.1"ZS4 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 0.10 | ZS4 Snih1/2
KZ26 | SQp | ZS1+2ZS2 +0.1*ZS5 1 1.00 | ZS1 Vlastni tiha
2 1.00 | ZS2 St. zat
3 0.10 | ZS5 Snih1/2
® 2.5.2 KOMBINACE ZATIZENI - PARAMETRY VYPOCTU
Kombin.
zatizeni Oznaéeni Parametry vypoctu
Kz1 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 Zpusob vypoctu : ® Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
MozZnosti : B Zohlednit pfiznivé tahové ucinky
: [ Vztahnout vnitni sily na pretvoreny
systém pro:
 Normalové sily N
B4 Smykové sily Vya V,
1 Momenty My, M, a My
Aktivovat soucinitele tuhosti: : B Materidly (diléi sou¢. spolehlivosti yM)
: [ Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
: M Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)
KZ2 1.35*Z81 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 ZpUsob vypoctu : = Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
MozZnosti : @ Zohlednit pfiznivé tahové Ucinky
: [ Vztahnout vnitfni sily na pretvoreny
systém pro:
4 Normalové sily N
(1 Smykove sily Vya V,
Momenty My, M, a My
Aktivovat soucinitele tuhosti: : B Materidly (diléi sou¢. spolehlivosti yM)
: @ Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
: [ Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GAy, GA;)
KZ3 1.35*Z81 + 1.35"Z82 + 1.5*ZS4 ZpUsob vypoctu : ® Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
MozZnosti : @ Zohlednit pfiznivé tahové ucinky
: & Vztahnout vnitfni sily na pretvoreny
systém pro:
4 Normalové sily N
(X1 Smykové sily VyaV,
4 Momenty My, M, a M
Aktivovat soucinitele tuhosti: : [ Materidly (diléi sou¢. spolehlivosti yM)
: M Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A)
: @ Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GAy, GA;)
Kz4 1.35*Z81 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS5 ZpUsob vypoctu : ®  Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
MozZnosti : [E Zohlednit pfiznivé tahové ucinky
: @ Vztahnout vnitfni sily na pretvoreny
systém pro:
[ Normalové sily N
1 Smykove sily Vya V.
X Momenty My, M, a Mr
Aktivovat soucinitele tuhosti: 1 B Materidly (diléi sou¢. spolehlivosti yM)
: B Prafezy (soucinitel pro J, ly, I, A, Ay, A;)
. @ Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GAy, GA;)
KZ5 1.35*Z81 + 1.35"ZS2 + 1.5*ZS3 Zpusob vypoctu : ® Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
+0.9*ZS6
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ZATIZENI

Projekt:

Krov soc KOm Centrum

Model: Krov Soc Kom Centrum

® 2.5.2 KOMBINACE ZATIZENI - PARAMETRY VYPOCTU

Datum: 26.7.2022

Kombin.
zatizeni

Oznageni

Parametry vypoctu

Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

B
 H

Zohlednit pfiznivé tahové G¢inky
Vztahnout vnitini sily na pretvoreny
systém pro:

1 Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V,

[ Momenty My, M, a Mr

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA, GA,)

1.35*ZS1 + 1.35"ZS2 + 1.5"ZS4
+0.9*ZS6

ZpUsob vypoctu

MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

o EER

BEX

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)

Zohlednit priznivé tahové ucinky
Vztahnout vnitfni sily na pretvoreny
systém pro:

1 Normalové sily N

[ Smykoveé sily Vya V.

1  Momenty My, M, a M¢

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5"ZS5
+0.9*ZS6

Zpusob vypoctu

Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

oEER

EE&

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)

Zohlednit pfiznivé tahové G¢inky
Vztahnout vnitini sily na pfetvoreny
systém pro:

1 Normalové sily N

1 Smykové sily VyaV,

B4 Momenty My, M, a M

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, A, A)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5"ZS6

Zpusob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

@O EEE

BEX

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

[ Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V.

[  Momenty My, M, a Mr

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA;)

1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS3
+1.5*ZS6

Zpusob vypoctu

Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

o EER

BE=

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)

Zohlednit pfiznivé tahové ucinky
Vztahnout vnitfni sily na pfetvoreny
systém pro:

1 Normalové sily N

21 Smykové sily VyaV,

4 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

KZ10

1.35ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS4
+1.5*ZS6

Zpusob vypoctu

Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

OEEE

HE&

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)

Zohlednit pfiznivé tahové G¢inky
Vztahnout vnitni sily na pfetvoreny
systém pro:

4 Normalové sily N

B4 Smykove sily Vya V,

Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A7)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS5
+1.5*ZS6

ZpUsob vypoctu

Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

O EEE

HE&

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)

Zohlednit pfiznivé tahové ucinky
Vztahnout vnitini sily na pretvoreny
systém pro:

' Normalové sily N

B4 Smykové sily Vya V,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

KZ12

ZS1+282

ZpUsob vypoctu
Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit pfiznivé tahové Gcinky

Vztahnout vnitfni sily na pfetvoreny

systém pro:

1 Normalové sily N

1 Smykové sily VyaV,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi soug. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, El,, El;, EA, GA,, GA;)

KZ13

ZS81+2Z82 +2ZS3

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

HE®HEEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitfni sily na pretvoreny

systém pro:

1 Normalové sily N

[ Smykoveé sily Vya V,

1  Momenty My, M; a Mr
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® 2.5.2 KOMBINACE ZATIZENI - PARAMETRY VYPOCTU

Datum:

Kombin.
zatizeni

Oznageni

Par:

ametry vypoctu

Aktivovat soucinitele tuhosti:

B

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, A, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

ZS1+ 27282 + 784

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE*®EE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

1 Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V.

X Momenty My, M, a Mr

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El, EA, GA,, GA;)

ZS1+ 7282 + 7S5

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

[ Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V,

1 Momenty My, M, a Mr

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

ZS1+7Z8S2 + 783 + 0.6*ZS6

ZpUsob vypoctu
MoZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE&EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

 Normalové sily N

B4 Smykové sily Vya V,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A7)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

ZS1+Z82 + 784 + 0.6*2ZS6

ZpUsob vypoctu
Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE&EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit pfiznivé tahové Ucinky

Vztahnout vnitfni sily na pfetvoreny

systém pro:

1 Normalové sily N

B4 Smykové sily Vya V,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, El,, El;, EA, GA,, GA;)

KZ18

ZS1+2Z82 +ZS5 + 0.6*ZS6

ZpUsob vypoctu
Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit pfiznivé tahové G¢inky

Vztahnout vnitfni sily na pfetvoreny

systém pro:

4 Normalové sily N

X1 Smykové sily VyaV,

4 Momenty My, M, a M

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

KZ19

ZS1+ 782 +ZS6

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

[ Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V.

X Momenty My, M, a Mr

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA;)

KZ20

ZS1+ 2782 +0.5"ZS3 + ZS6

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

£ Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

ZS1+ 2782 +0.5"ZS4 + ZS6

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE&EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

 Normalové sily N

B4 Smykové sily Vya Vv,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

KZ22

ZS1+2Z82 +0.5"ZS5 + ZS6

ZpUsob vypoctu
Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit pfiznivé tahové Ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

1 Normalové sily N

B4 Smykove sily Vya V,

Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
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ZATIZENI

Projekt: Krov soc KOm Centrum

Model:

Krov Soc Kom Centrum

® 2.5.2 KOMBINACE ZATIZENI - PARAMETRY VYPOCTU

Datum: 26.7.2022

Kombin.

zatizeni Oznageni

Parametry vypoctu

Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

KZ23 | ZS1+ZS2

ZpUsob vypoctu
Moznosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EEeEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit pfiznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitfni sily na pfetvoreny

systém pro:

4 Normalové sily N

21 Smykové sily VyaV,

4 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, A, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El;, EA, GA,, GA;)

ZS1+ 27282 +0.1"ZS3

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE®EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

1 Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V.

X Momenty My, M, a M¢

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El, EA, GA,, GA;)

ZS1+ 27282 +0.1"Z84

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

EE&EEE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit priznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

(1 Normalové sily N

1 Smykove sily Vya V,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (diléi sou€. spolehlivosti yM)
Prafezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

ZS1+2ZS2+0.1"ZS5

ZpUsob vypoctu
MozZnosti

Aktivovat soucinitele tuhosti:

®» 2.7 KOMBINACE VYSLEDKU

EE&EEE

BERE

Teorie |. fadu (geometricky linearni vypocet)
Zohlednit pfiznivé tahové ucinky

Vztahnout vnitini sily na pretvoreny

systém pro:

E Normalové sily N

B4 Smykové sily Vya V,

1 Momenty My, M, a My

Materialy (dili sou€. spolehlivosti yM)
Prifezy (soucinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, A;)
Pruty (faktor pro GJ, Ely, El,, EA, GA,, GA,)

Kombin.
vysledku Oznaceni

Zatézovani

KV1 MSU (STR/GEO) -
trvala/docasna - rovn. 6.10

KZ1/s nebo do KZ11

Kv2 MSP - charakteristicka

KZ12/s nebo do KZ22

KV3 MSP - kvazistala

KZ23/s nebo do KZ26
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VYSLEDKY

Projekt:  Krov soc KOm Centrum Model: Krov Soc Kom Centrum Datum: 26.7.2022
®= GLOBALNI DEFORMACE u
KV2 : MSP - charakteristicka Izometrie

Kombinace vysledkd: Max. a min. hodnoty

Globaini deformace
lul [mm]

Max :
Min

Soucinitel pro deformace: 62.00
Max u: 19.2, Min u: 0.0 mm

®= 2.4 POSOUZENI PO PRUTECH

Prut Misto ZS/KZ/ Posouzeni
@ X [m] KV Posouzeni @ Oznaceni
1 Prarez €. 1 - T-obdélnik 100/180
0.000 Kz1 0.00 | <1 100) l;lnosnost prifezu - Zanedbatelné vnitini sily
0.714 Kz2 0.00 | <1 101) Unosnost prifezu - Tah podél viaken podle 6.1.2
0.714 KZ5 0.09 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.714 KzZ11 0.06 | <1 151) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb podle 6.1.6
0.714 KZ5 0.08 | <1 161) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tah podle 6.2.3
0.714 KZ5 0.08 | <1 311) Ohybany prut bez tlakové sily podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
2 Prufez €. 1 - T-obdélnik 100/180 i
0.000 Kz1 0.00 | <1 100) Unosnost prifezu - Zanedbatelné vnitfni sily
1.026 Kz2 0.01 | <1 101) Unosnost prifezu - Tah podél viaken podle 6.1.2
1.026 KZ5 0.12 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.513 Kz11 0.03 | <1 151) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb podle 6.1.6
1.026 Kz5 0.16 | <1 161) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tah podle 6.2.3
1.026 KZ5 0.15 | <1 311) Ohybany prut bez tlakové sily podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
0.513 Kz17 0.02 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 -
vnitini pole, smér z
0.513 Kz25 0.00 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitfni
pole, smér z
3 Prafez ¢. 1 - T-obdélnik 100/180 .,
0.000 Kz2 0.01 | <1 102) Unosnost prufezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
0.000 Kz5 0.39 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
1.199 Kz8 0.51 | <1 151) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb podle 6.1.6
1.199 Kz5 0.86 | <1 171) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
1.199 Kz8 0.51 | <1 311) Ohybany prut bez tlakové sily podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
1.199 Kz5 0.87 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
1.199 KZ5 0.75 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
0.600 KZ16 0.31 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 -
vnitini pole, smér z
0.600 KZ24 0.09 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini
pole, smér z
4 Prarez €. 1 - T-obdélnik 100/180 .,
0.000 Kz5 0.06 | <1 102) Unosnost prifezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
1.734 KZ5 0.31 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.000 Kz5 0.86 | <1 171) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
1.734 Kz5 0.08 | <1 303) Tlakovy prut s osovym tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
0.000 Kz5 0.92 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
0.000 Kz5 0.83 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
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® 2.4 POSOUZENI PO PRUTECH
Prut Misto ZSIKZ/ Posouzeni
@ X [m] KV Posouzeni @ Oznaceni
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
0.578 Kz16 0.51 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitini
pole, smér z
0.578 Kz24 0.14 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z
5] Prafez €. 1 - T-obdélnik 100/180 .,
1.734 Kz5 0.06 | <1 102) Unosnost prifezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
0.000 KZ5 0.26 | <1 111) Unosnost prufezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
1.734 Kz5 0.79 | <1 171) Unosnost prafezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
0.000 Kz5 0.08 | <1 303) Tlakovy prut s osovym tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
1.734 Kz5 085 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
1.734 Kz5 0.71 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 KZ12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
1.156 KZ16 045 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitfni
pole, smér z
1.156 Kz24 0.14 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitni pole,
smér z
7 Prifez €. 1 - T-obdélnik 100/180 .,
0.711 KZ1 0.00 | <1 100) Unosnost prdfezu - Zanedbatelné vnitfni sily
0.000 Kz2 0.00 | <1 101) Unosnost prifezu - Tah podél viaken podle 6.1.2
0.000 Kz2 0.07 | <1 111) Unosnost prifezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.000 KzZ1 0.03 | <1 151) Unosnost prdfezu - Jednoosy ohyb podle 6.1.6
0.000 Kz2 0.06 | <1 161) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tah podle 6.2.3
0.000 Kz2 0.06 | <1 311) Ohybany prut bez tlakové sily podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
8 Prifez €. 1 - T-obdélnik 100/180 i
0.602 KzZ1 0.01 | <1 101) Unosnost prafezu - Tah podél viaken podle 6.1.2
0.000 Kz7 0.01 | <1 102) Unosnost prifezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
0.602 KZ5 0.36 | <1 111) Unosnost prufezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.602 Kz6 0.61 | <1 151) Unosnost prafezu - Jednoosy ohyb podle 6.1.6
0.602 KZ3 0.51 | <1 161) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tah podle 6.2.3
0.602 KzZ5 064 | <1 171) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
0.602 Kz6 0.61 | <1 311) Ohybany prut bez tlakové sily podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.602 Kz5 0.64 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
0.602 Kz5 041 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
9 Prufez €. 1 - T-obdélnik 100/180 i
0.000 Kz2 0.03 | <1 102) Unosnost prifezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
0.000 KZ5 0.25 | <1 111) Unosnost prifezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.000 KZ5 0.64 | <1 171) Unosnost prafezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
2.518 Kz2 0.04 | <1 303) Tlakovy prut s osovym tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
0.000 Kz5 0.67 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
0.000 KZ5 047 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
1.007 Kz16 0.19 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitfni
pole, smér z
1.007 KZ24 0.08 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z
10 Prarez €. 1 - T-obdélnik 100/180 .,
3.120 Kz5 0.02 | <1 102) Unosnost prufezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
3.120 Kz4 0.15 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
1.560 Kz2 0.24 | <1 171) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
0.000 Kz5 0.04 | <1 303) Tlakovy prut s osovym tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
1.560 Kz2 0.26 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
1.560 Kz2 0.12 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
1.560 Kz13 0.36 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitini
pole, smér z
1.560 Kz24 0.10 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z
11 Prifez €. 1 - T-obdélnik 100/180 i
0.041 Kz2 0.02 | <1 102) Unosnost prifezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4
0.041 KZ2 0.31 | <1 111) Unosnost prifezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.041 Kz2 0.11 | <1 171) Unosnost prafezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4
0.041 Kz2 0.11 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os
0.041 Kz2 0.03 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) PouZzitelnost - Zanedbatelné deformace
0.021 Kz15 0.00 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitini
pole, smér z
0.021 KZ26 0.00 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z
12 Prafez €. 1 - T-obdélnik 100/180 .,
0.985 Kz1 0.00 | <1 100) Unosnost prifezu - Zanedbatelné vnitfni sily
0.000 Kz2 0.01 | <1 101) Unosnost prufezu - Tah podél viaken podle 6.1.2
0.000 Kz2 0.09 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
0.493 KZ3 0.02 | <1 151) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb podle 6.1.6
0.000 Kz2 012 | <1 161) Unosnost prifezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tah podle 6.2.3
0.000 Kz2 0.11 | <1 311) Ohybany prut bez tlakové sily podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y
0.000 Kz12 0.00 | <1 400) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
0.493 Kz15 0.01 | <1 401) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitfni
pole, smér z
0.493 KZ26 0.00 | <1 402) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z
13 Prifez €. 2 - T-2B 160/100/60 .
0.000 KZ5 0.08 | <1 3101) Unosnost prdfezu - Tah podél viaken podle 6.1.2
0.000 Kz1 0.07 | <1 3111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7
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® 2.4 POSOUZENI PO PRUTECH
Prut Misto ZSIKZ/ Posouzeni
@ X [m] KV Posouzeni @ Oznaceni
1.584 Kz1 0.12 | <1 3181) Unosnost priifezu - Okrajové napéti v tladeném pasu Nt + My
podle 6.2.3
0.528 Kz5 0.08 | <1 3183) Unosnost prifezu - Napéti v tézisti tazeného pasu Nt + My
podie 6.1.2
1.584 Kz1 0.20 | <1 3186) Unosnost prafezu - Okrajové napéti v tazeném pasu Nt + My
podle 6.2.3
0.000 Kz12 0.00 | <1 4000) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace
1.584 Kz19 0.20 | <1 4001) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitini
pole, smér z
1.584 KZ26 0.13 | <1 4002) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z

14 Prifez €. 2 - T-2B 160/100/60

0.000 Kz5 0.02 | <1 3101) l:Jnosnost prifezu - Tah podél vliaken podle 6.1.2

0.000 Kz1 012 | <1 3111) Unosnost prifezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7

2.702 Kz1 045 | <1 3181) Unosnost prafezu - Okrajové napéti v tlaGeném pasu Nt + My
podle 6.2.3

0.540 Kz5 0.02 | <1 3183) Unosnost prifezu - Napéti v téZisti tazeného pasu Nt + My
podie 6.1.2

2.702 Kz1 047 | <1 3186) Unosnost prifezu - Okrajové napéti v tazeném pasu Nt + My
podle 6.2.3

0.000 Kz12 0.00 | <1 4000) Pouzitelnost - Zanedbatelné deformace

2.702 Kz13 096 | <1 4001) Pouzitelnost - Charakteristicka navrhova situace podle 7.2 - vnitini
pole, smér z

2.702 Kz24 0.64 | <1 4002) Pouzitelnost - Kvazistala navrhova situace podle 7.2 - vnitini pole,
smér z

16 Prafez €. 1 - T-obdélnik 100/180 .,

1.199 Kz2 0.01 | <1 102) Unosnost prifezu - Tlak podél viaken podle 6.1.4

1.199 Kz5 0.34 | <1 111) Unosnost prafezu - Smyk od posouvajici sily Vz podle 6.1.7

0.000 Kz5 0.78 | <1 171) Unosnost prafezu - Jednoosy ohyb okolo osy y a tlak podle 6.2.4

0.000 Kz5 0.79 | <1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpér okolo obou os

0.000 Kz5 0.62 | <1 341) Ohybany prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo osy y

® POSOUZENI: MEZNI STAV UNOSNOSTI - POSOUZENI PRUREZU

RF-TIMBER Pro PR1 Izometrie
Mezni stav Unosnosti - Posouzeni prufezu

Max.
Posouzeni [-]

1.00
5 o
0.80

=T 0.70
0.50
0.50
0.40
0.30

Max :
Min

Max Posouzeni: 0.96
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