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RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

TECHNICKA SPRAVA
1.VSEOBECNE UDAJE

1.1 UVOD
Tato Cast riesi protipoZiame zabezpedlenie a posudenie stavby, ktora je situovana v obci MatiaSovce ako :
novostavba socialno komunitné centrum .

Predmetom projektovej dokumentacie je posudit navrhovani zmenu dokonéenej stavby z
hladiska ochrany stavby pred poZiarom v sulade so znenim zékona €&:314/2001 Z.z. o ochrane pred
pozZiarmi v zneni neskor3ich predpisov, v mysle vyhladky MV SR €.259/2009Zb.z. ktorou sa meni a
dopifia vyhlaska 6.121/2002Zb.z. v zneni vyhlasky ¢.591/20052Zb.z. a vyhlasky MV SR &. 334/2018 Z. z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva vnutra Slovenskej republiky vyhlasky €.94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovuiju technické poziadavky na poZiarnu ochranu.

K zabraneniu strat na Zivotoch a zdravi oséb a strat na majetku musia byt objekty navrhnuté tak, aby:
« spifiali bezpeénl evakuaciu os6b z horiaceho alebo poziarom ohrozenej stavby popripade
jeho Casti na volné priestranstvo, alebo do iného pozZiarom neohrozeného priestoru,
* branili Sireniu poZiaru medzi jednotlivymi poZiarymi usekmi vnutri stavby,
* branili Sireniu poziaru mimo stavbu,
« umoznili u€inny zasah poziarnych jednotiek pri haseni a zachrannych pracach.

Hlavnym zamerom investora je realizovanie novostavby socialno-komunitného centra pre sluzby
ato hlavne typu rehabilitacie a rekreacie pre max pocet oséb 10. Navrhuje sa 1 podlazna samostatna
budova. Ako nosna konstrukcia je navrhnuty drevena ramova konstrukcia vyplnena mineralnou vinou
uzavreta sadrovlaknitou doskou hr. 15mm. Strecha je navrhnuta z dreveného krovu ukoncena plechovou
krytinou. Cela budova je navrhnuta z nosnych prvkov s tr. reakcie na oheri D3. Zateplenie stien budovy je
navrhnuté z penového polystyrénu hr. 80mm.

Vnutomé deliace konstrukcie su navrhnuté z drevenych priecok oplastené sadrovlaknitou doskou
vypulenou mineralnou izolaciou hr. 1770mm. Okna a dvere v budove sa navrhuju(uvazuju) plastové,
vnutorné dvere sa navrhuju drevené oblozkové. V stavbe sa navrhuje pocet osdb podla STN 92 0241
pol. 4,3 .

Pocet osbb bol stanoveny pre priestor wellnesu : pocet oséb 3 x 3 =9 oséb.

1.2 POPIS STAVBY, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

Konstrukéno-materialova charakteristika:

Zaklady : Zelezobetonové pasy, patky a zakladova doska
Steny : Dreveny ramovy systém hr. 140x60mm.
Strecha : Dreveny krov so sadrovlaknitou doskou .

Zateplenie: fasada penovy polystyrén hr. 80mm, strecha MV hr. min. 260mm
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TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU, NAPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE :
e Plyn:
Objekt sa nenavrhuje pripajit' na jestvujucu plynovu siet.

e Vodovod:
Objekt sa navrhuje napojit na navrhovanu vitanu studriu. PodrobnejSie o napojeni a dimenzii jednotlivych potrubi
a technickych rieSenie vid' projekt ZTI.

o Splaskova kanalizacia:
Objekt sa navrhuje napojit na navrhovanu Zumpu. Navrhuju sa nové trasy odpadov od zariadeni z plastovych
kanalizacnych potrubi.
Podrobnejsie vid. projekt : ZT1 - splaskova kanalizacia

o Dazdova kanalizacia
Navrhuje sa dazdovu vodu zo strechy zviest pomocou lezatych a zvislych plechovych al. plastovych zvodov do
navrhovanej trasy dazdového potrubia ktoré sa navrhuje pomocou pripojky odviest do jestvujucej dazdovej
kanalizacie.

e Vykurovanie
Vykurovanie je navrhované pomocou elektrickych infra-folii a pripravu teplej vody bude zabezpecCovat tepelné
Cerpadlo.Podrobnejsie vid. projekt : Vykurovanie

o Elektroinstalacia:
Napojenie elektroinstalacie sa navrhuje napojit novou pripojkou na NN verejnu siet. Umelé osvetlenie zhotovit
odborne spdsobilym zhotovitelom v zmysle STN a suvisiacich predpisov so svietidlami podla vyberu uzivatela.
Bleskozvod bude zhotoveny odborne spdsobilym zhotovitelom. Napojenie zemnym trativodom.
Podrobnejsie vid. projekt : Elektroinstalacie

e Odvetranie:
V stavbe sa uvazuje s prirodzenym vetranim okennymi konstrukciami ako aj VTZ rekuperacnou jendotkou.

Vstupné poZiarnotechnické udaje
Nosne a poziarno-deliace konstrukcie — nehorfavy — konstrukéné prvky D3.
Poziarna vySka nadzemnej rieSenej Casti— 0,0m

2. DELENIE NA POZIARNE USEKY
Stavbu delime na poziarne Useky v sulade s poziadavkami vyhl. 94/2004 prilohy 1 nasledovne:
N1.01 — rehabilitacne priestory

3. VYPOCET POZIARNEHO RIZIKA
Vypocty su spracované podla podmienky pre nevyrobné stavby s uvedenim

a) vstupné udaje a vysledne hodnoty

b) vysledne hodnoty za cely poziarny usek

c) velkost poziarneho Useku a posudenie

d) stupen poziarnej bezpe&nosti a poziadaviek na odolnosti stav. Konstrukcii
e) kontrola Unikovych ciest

f) navrh hasiacich pristrojov a vody na hasenie

g) odstupové vzdialenosti
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4. POSUDENIE POZIARENEHYCH USEKOV

Dovolena plocha, dovoleny pocet podlazi jednotlivych poziarmych usekov vyhovuju maximalnym
hodnotam stanovenych podfa STN 92 0201-1 ods. 4.1.1 a su uréené vo vypoctovej Casti. PoZiarne useky
s plochou do 300m2 sa neurcuje dovolena plocha podla Vyhl. 94/2004 §4-2.
PoZiarna odolnost nosnych konstrukcii na nizSom podlazi stavby nesmie byt niZSia ako poziama
odolnost od nich zavislych nosnych konstrukcii na vy$Som podlazi. Poziarne odolnosti nosnych
konstrukcii si max. 1.NP 15min.

Kritéria pre jednotlivé druhy konstrukcii su nasledovné:

Poziarne steny a stropy: E, |

Poziarne uzavery: E, LW, C - ,S

Nosné konstrukcie: R

Obvodové steny z vnatra: R, E, W

Obvodové steny z vonku: R, E, |, povrchova Uprava is= 0

Poziarne pasy obvodovych stien a strechy: poZaduju sa REI /D1, povrchova Uprava is= 0
Strecha: R,E,|l

E - celistvost

| - tepelna izolacia

W - izolacia riadena radiaciou
R - nosnost a stabilita

C — samozatvaracé

S - dymotesné

PU st zaradené do |. SPB, podla STN 92 0201-2.

Poziarne steny, stropy a obvodové steny

Poziarne odolnosti konstrukcii a kritéria s uvedené vo vypoctovej Casti a su stanovené na maximalnu
hodnotu 15min pre 1NP pre nosné, poziame deliace, obvodové a stropné konstrukcie. Vnutorné poziarne
steny su vyhotovené z drevenych ramov vyplnene MV oplastené sadrovlaknitou doskou nenosnych
priecok hr. 170mm.

Obvodové steny a vnutorne nosné steny pre nadzemnu Cast su z drevenych ramovych stien
obojstranne oplastené SDK doskou hr. 170mm s odolnostou viac ako 15min a vyhovuju bez Gprav.

StreSna konstrukcia ( vo funkcii stropu) SDK podhlfad kotveny do drevého krovu na ktoré bude
ulozena tepelna izolacia z mineralnej vaty hr. min. 260mm. Ako streSna krytina sa navrhuje Plechova
krytina. StreSny plast sa navrhuje s poziamou odolnostou 15min.

Nenosné poziarne deliace steny medzi poziamymi Usekmi sa navrhuju zo SDK prieok hr. 170mm. S
poziarnou odolnostou viac ako 15min (podla vyrobcu) a vyhovuju poziadavkam stanovenymi vypocétom
na max. 15min pre 1.NP pre nadzemné podlazia.

Poziarmne deliace konstrukcie musia v celej ploche spifiat’ kritéria poziamej odolnosti vratane linearnych
stykov stavebnych prvkov. Poziarna odolnost poziamych deliacich konstrukcii nesmie byt ich zoslabenim
ani neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi instalacii, prestupmi technickych
zariadeni ani prestupmi technologickych zariadeni nizSia ako uréena poziarna odolnost. Linearne styky
stavebnych prvkov poziarnych deliacich konstrukcii musia byt utesnené tak, aby zabranili rozSireniu
poziaru do iného poZiameho useku. Utesneny lineamy styk musi spifat poZiadavky na poziamu odolnost
poziarnej deliacej konstrukcie.
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Indtalaéné Sachty ’
V stavbe sa nenavrhuju indtalaéné Sachty pre VZT a ZTI. Objekt tvori jeden PU a potrubie je vedené
priamo nad strechu pre vetranie priestorov bez okien a socialnych priestorov.

Poziarne uzavery

Poziadavky na poziare uzavery su uvedené v tab. vo vypoctove] Castiach avo vykresoch.
Uzavery je potrebne oznacit' a vybavit podla vyhl. 478/2015. Objekt tvori jeden PU v ktorych sa
nenavrhuju poziarne uzavery

Pre v8etky indtalované nové konstrukcie a vyrobky je potrebné pri kolaudacii stavby dokladovat' skutoéné
poZiarnotechnické parametre certifikované v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkov

azakona €. 264/1999 o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody. Rovnako
vlastnosti horfavosti a index Sirenia plamera po povrchu pre zateplovaci systém.

Elektroinstalacie

Navrh musi byt podla platnych noriem a vyhladok pre danu profesiu. V hlavnej rozvodovej skrini bude
osadeny prvok CENTRAL STOP - podla STN 92 0203 - ¢&. 4.3.2. Musi byt chranene vodi
neopravnenému ¢i nahodnému pouzitiu. Vypina¢ a rozvadzac je potrebne oznadit. Rozvadzacova skrifa
bude umiestnena podfa projektu elektrointalacii.

Unikova cesta cez ktort unika viac ako 50 osdb musia byt vybavené nidzovym osvetlenim podfa Vyhl.
94/2004 § 73 ods.) 2. V objekte sa uvazuje s max 10 osobami nie je poziadavka na NO.

Poziadavky na elektrické, kablové rozvody a instalacie
Pre stavbu sa pozaduje osadit tlagidlo TOTAL A CENTRAL STOP pre vypnutie dodavky el. energie,
vypinage aj rozvadzad potrebne oznagit. CENTRAL STOP bude umiestneny pri hlavnych vstupoch do
budovy a TOTAL STOP sa navrhuje umiestnit' do hlavnej rozvodovej skrine
Poziadavky na viditelné kable podla STN 92 0203 ods. 5.1.1:
Priloha B2.5 STN 92 0203 :

— priestory pre rehabilitdciu — nepozaduje sa

Vzduchotechnika

V stavbe sa pre uréene prevadzky navrhuje vetranie pomocou vzduchotechniky- rekuperacnej jednotky.
Vzduchotechnika je navrhovana v sulade s STN 73 0872. Strojovia VZT sa nenavrhuje. Rekuperaéna
jednotka osadena v technickej miestnosti. Objekt tvori jeden PU nenavrhujl sa poZiarne klapky!

Priestory objektu su odvetrané rekuperaénou jednotkou. Pre tieto UcCely je v objekte navrhnuté potrubie
DN 75 (A=0,01m?), kt. st ulozené pod SDK podhladom .

VZT je navrhnuta bez poziadavky na poziarnu ochranu.

Vykurovanie

V stavbe je navrhnuta technicka miestnost so zasobnikom na TUV kt. je ohrievana elektricky.
V celom objekte je navrhnuté elektrické podlahové vykurovanie. Technicka miestnost nemusi tvorit
samostatny PU vykon kotolne je menej ako 50KW

Odstup horfavy latok od kominov a kotlov dodrzat podla tabulky v prilohe. Miestnost musi mat
zabezpecené dostatoCne vetranie.

Prestupy rozvodov, prestupy instalacii, prestupy technickych zariadeni a prestupy technologickych
zariadeni cez poZiame deliace konstrukcie musia byt utesnené tak, aby zabranili rozSireniu poziaru do
iného poziarneho useku(napr. tesniaca malta HILTI CFS-M RG).

Utesneny prestup musi spifiat poZiadavky na poZiamu odolnost’ poZiarnej deliacej konstrukcie, ktorou
prestupuje, najviac vSak El 90. Tesnenie prestupov cez poZiarne deliace konstrukcie s plochou otvoru
viac ako 0,04 m2 sa oznacuje Stitkom umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho
tesnej blizkosti.
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Odstup od nosnych drevenych konstrukcii je stanoveny na min. 10mm ak je medzi komin a drevenu
konStrukciu vliozeny nehorlavy material (mineralna vina), inak musi byt zachovany odstup na min. 50mm.

Poziarne pasy a zateplenie objektu

Podfa vyhl. 334/2018 § 44 - sa nepozaduju poZiarne pasy poziarma vyska H=0,0m

Obvodova stena zateplena z penového polystyrénu nie je stena CiastoCne poZiarne otvorenou plochou
kedZe nie je schopna uvolnit vaésie mnoZstvo ako je 52 MIm™? < 100MJm??.,

Bleskozvody

Bleskozvod musi spifiat poZiadavky v zmysle noriem STN EN 62305-1,2,3,4.

PoZiadavky na bleskozvod zabudovaného do ETICS sa na zhotovenie tepelnoizolacného kontaktného
systému pozaduje pouZit tepelnu izolaciu triedy reakcie na ohert A2-s1,d0 v kontaktnom tep. systéme s
triedou reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 (mineralnou vinou).

o Zvisli pas tepelnej izolacie (MV) musi presahovat’ zvod vedeny v ochrannej rirke v tepelnej
izolacii min 200mm na obe strany podla STN 73 2901/20015. Tato poziadavka plati aj pre
bleskozvod vedeny po fasade na konzolach kt. je vylozeny menej ako 100mm

¢ Ak je bleskozvod vylozeny na konzolach viac ako 100mm od povrchu zateplenej plochy
nepozaduje sa pouzitie tepelnej izolacie z mineralnej viny (ir. reakcie na oher A2-s1,d0).
Poznamka:

¢ Riesenie bleskozvodov je potrebné skonsolidovat s projektom elektroinstalacii a splnit poziadavku podfa
spbsobu osadenia zvodu!!!

’

Unikové cesty

RieSeny objekt pristavby Skoly sa deli na 3 poziarne useky. Navrhuje sa PU N1.01 — kmenové ucebne,
Satne pre Skolu a soc. zazemie. N2.01 — kmeriové ucebne a soc. zazemie. N3.01 — kmenové ucebne,
Satne pre Skolu a soc. zazemie.

Obsadenie priestorov budovy podfa STN 92 0241

1.NP Wellnes 3x3==9 43 Pocet projektovanych zariadeni x 3

V stavbe sa uvazuje s osobami schopne samostatného pohybu. Osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu su v objekte iba v nahodnom pocte a nie su zaratane v Unikovych cestach. V objekte sa uvazuje
smax poctom osbb 10 osbb. V stavbe sa uvazuje sjednym uUnikom. Z 1.NP vedu unikové cesty
k hlavnému vstupu priamo na VP. Dvere na UC sa uvazuju s min, §. 800mm ¢o predstavuje 1,5UP
Navrhované unikové cesty v PU vyhovuju z hladiska postdenia medznej dizky a irky evakuacie podia
STN 92 0201-3 a su uvedené vo vypoctovej Casti.

V priestoroch sa uvazuje s nechranenou unikovou cestou.

Dvere na unikovej ceste sa musia otvarat v smere uniku okrem dveri na zaciatku unikovej cesty,
pootaanim na dverovych kridiel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch. Neplati pre dvere, kt. vedu na
volne priestranstvo a cez kt. uteka najviac 200 osdb. DalSie dvere mdzu byt kyvadlové al. posuvné.

V stavbe sa uvazuje pre vypocCty menej ako 200 osdb avSak je mozne pri splneni urcitych poziadaviek
mat’ v priestore viac ako 200 osdb z tohto dévodu navrhujem vSetky dvere na unikovych cestach otvarave
v smere uniku!
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Osvetlenie unikovych ciest

Unikové cesty musia byt pogas prevadzky v stavbe osvetlené dennym svetlom alebo umelym svetlom.
Nechranena unikova cesta musi mat osvetlenie vSade kde je beZna elektroinstalacia. Nechranené
unikové cesty sluziace pre viac ako 50 oséb musi byt vybavené nudzovym osvetlenim. — nenavrhuje sa!

Oznaclenie unikovych ciest

Ak vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi byt smer Uniku vyznaceny na
vSetkych unikovych cestach. Podfa vyhlasky 94/2004 § 74 musi byt na unikovej ceste vyznaceny smer
uniku. Smer uniku nemusi mat’ vlastny zdroj svetla podfa ods. 2.

Navrhuje sa oznagit smer Uniku nad hlavny vstup a po jej celej dizke smer Giniku pod stropom, véade tam
kde nie je vidiet vychod z budovy.

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIAROV

Vnutomé hadicoveé zariadenie
Podla STN 92 400 ¢l. 3.4.2
Sucin p.S (pm-S) =cca 1671 kg < 10 000 — nie je potrebné vnuatorné hadicové zariadenie

Vonkaj$i poZiarny hydrant

Podla STN 92 400, tab. 2 pol. 1 - nevyrobné stavby s plochou PU N1.01 S= 55,70m’m? <120m’ sa
pozaduje potrubie dimenzie DN 80, Q=75 |.s™, alebo poZiarnu nadrz o objeme 14m°. Nadzemny hydrant
DN80 / pevna spojka - 2x75(B) - farba oranzova.

Poziarny hydrant musi byt osadeny vo vzdialenosti max.80m a min 5m. od objektu. Pre objekt bude sluzit
nadzemné hydranty osadené na hlavnej ulici — ul. Pod lesom na vodovodnom potrubi DN100.

Poziarny hydrant sa nesmie umiestnit’ do poziarne nebezpecného priestoru stavby.

Vybavenie PU stavieb poZiarnotechnickym zariadenim

PoZiarnotechnické zariadenia
o Pre poziamy usek (stavbu) sa podfa Vyhl. 94/2004, §87 ods. 4a stabilné hasiace zariadenie

(SHZ) — nepozaduje.

e Zariadenie elektrickej poziarnej signalizacie (EPS) sa podla §88 ods. d pozaduje pre stavby s
hromazdovacim priestorom — nepozaduje sa.

¢ Hlasovou signalizaciou poziaru (HSP) sa podla musi byt vybavena stavba podla § 90 ods.1a)
v ktorych je zhromazdovaci priestor — nepozaduje sa.

e Zariadenie na odvod dymu a splodin horenia (ZODaSH).
Podla vyhlasky 94/2004 §92 ods. 6 sa pre poziarny Usek nepozaduije sa.

Hasiace pristroje

Podla Vyhl. 94/2004 §89 sa pocet hasiacich pristrojov a ich druh uréuje podlfa STN 92 0202-1 vybavenie
stavieb hasiacimi pristrojmi. PoCet a rozmiestnenie je uvedeny vo vypoctovej a vykresovej ¢asti. PocCet a
druh PHP odchylne od navrhu v tohto rieSenia PB, je mozné upravit’ a prispésobit podla prevadzkovych
potrieb, musi vSak byt zachované celkové pozadované ekvivalentné mnozstvo hasiacej latky (Mc) pre
dany PU (vid. vypoéty PBS).

Podmienky intalacie a prevadzkovania (prenosného hasiaceho pristroja PHP) :

Druh PHP musi byt navrhovany vzhladom na horfavé latky v objekte a hasiacu uc€innost’ hasiacich
pristrojov. V sulade s STN 92 0202-1 treba navrhnuty PHP umiestnit na trvalo pristupnom a dobre
viditelnom mieste (spravidla na zvislych stavebnych konstrukciach alebo na zemi podfa pokynu vyrobcu).
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PHP treba umiestnit v primeranej vySke v zavislosti od jeho hmotnosti a tak, aby rukovat’ pristroja bola
najviac 1,5 metra nad uroviiou podlahy, priCom musi byt chraneny pred priamymi u€inkami sine¢ného
Ziarenia a nepriaznivymi u¢inkami prostredia. Stanovisko PHP musi byt viditelné oznaené piktogramom
v zmysle €l. 7.1.4 STN 92 0202-1 sa oznaCuje piktogramom podla nariadenia vlady SR c. 387/2006. Ak
pristupova cesta k stanovistu PHP nie je dobre viditelna, musi byt piktogram oznacenia stanoviska PHP
doplneny dalSim piktogramom znaciek PO s ur€enim smeru. Umiestnenie PHP nesmie branit’ evakuacii
0sbb z objektu ohrozeného poziarom alebo ju inak staZzovat.

Indtalovany PHP, ktory bol pouzity alebo na ktorom bol zisteny nedostatok zniZujuci jeho akcieschopnost,
musi prevadzkovatel bezodkladne vymenit za akcieschopny s porovnatelnou hasiacou ucinnostou. PHP
musi byt akcieschopny a musi byt pravidelne kontrolovany osobou s odbornou spésobilostou.

Musia byt splinené vSetky pozZiadavky vyhlasky MV SR c. 719/2002 Z.z.

8. ZARIADENIE NA ZASAH

Pristupova komunikacia

K objektu musi viest pristupova komunikacia pre prijazd hasi¢skej techniky. Pristupova komunikacia musi
viest aspori 30m od stavby a od vstupu do nej cez ktory sa predpoklada zasah. Pristupova komunikacia
musi mat’ trvale volnu Sirku najmenej 3,0m a jaj unosnost na zatazenie jednej napravy musi byt
najmenej 80kN. Neprejazdna komunikacia dihdia ako 50m musi mat' na konci oto€isko resp. plochu na
otacanie vozidla.

K objektu komunitného centra vedie pristupova asfaltova komunikacia Sirky 6,0m kt. je vzdialena od
objektu cca 35m. Dalej pokraduje pristupova slepa ulica dizky 35m a §. 3m § - vyhovuje

Nastupnu plochu nie je potrebné zriadovat - vySka stavby je do 12m

Vnltomé zasahové cesty sa nemusia vybudovat dizka a $irka stavby je menej ako 60m. V stavbe je
mozne viest zasah z viacerych stran.

VonkajSie zasahové cesty - poziarny rebrik sa nepozaduje pretoze plocha strechy je menej ako 200m2

ZAVER

Navrhovana stavba pri dodrzani podmienok uvedenych v tomto rieSeni protipoZiarnej
bezpecCnosti stavby vyhovuje poziadavkam z hladiska jej protipoziarnej bezpecnosti.

VSetky zmeny v dispoziCnom rieSeni, sposobe uzivania objektu alebo v druhu stavebnych
materialov musia byt prehodnotené spracovatelom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby,
alebo inym Specialistom poziarnej ochrany. Ak sa nejedna o jednoduchu alebo drobnu stavbu
podla stavebného zakona musia byt zmeny odsuhlasené prislusnym okresnym riaditel'stvom
HasiCskeho a zachranného zboru.

Datum: 06.2022 Vypracoval : Ing. Martin Dobias
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9. LITERATURA

Vyhlaska 94/2004 Z.z - kt. sa ustanovuju technické poziadavky na protipozZiarnu bezpec€nost pri vystavbe a
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10. VYPOCTOVA CAST

N1.01 — SOCIALNO-KOMUNITNE CENTRUM

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Projekt na SP Datum: 14.07.2022 09:40:58
Stavba : Soc. kom. centrum MatiaSovce
Poziarny Usek : N1.01 - Komunitné centrum

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Sucinitel b sa urci zakladnym vypoctom.
KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2

Vv S T U P N E U D A J E
Priestor pn an ns as S hs Poziarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.01a Recepcia 15.0  0.80 0.0 0.9 9.00 2.60 dno
1.01b sklad pradla 75.0  1.05 0.0 0.9 1200 2.60 dno
1.02  chodba 5.0  0.80 7.0 090 1L75  2.60 dno
1.03  Rehabilitcnd miestno  30.0  1.00  10.0 0,90  13.70  2.60 dno
1.04 wc 5.0 0.80 2.0 0.9 370 2.60 dno
1.05 sprcha 5.0 0.80 2.0 0.90 370 2.60 dno
1.06  Finska sauna 75.0  1.05 7.0 0.9 .74 2.60 ano

1.07 Relaxacna miestnost 75.0 1.05 7.0 0.90 3.74 2,60 ano
1.08  Technicka miestnost 15.0 0.90 2.0 0.90 5.16 2,60 ano

Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m  otvorov plocha
1.01a Recepcia 2.00 2.3 4.68 2 9.36
1.03  RehabilitCnd miestno  2.00  2.34  4.68 1 4.68
1.07  RelaxaCna miestnost .00 2.3 2.3 2 4.68

18.72

Priestor pn an - ps as n a b v

Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01a Recepcia 5.0  0.80 0.0 0,90 150 0.80 0.500  6.00
1.01b sklad pradla 75.0  1.05 0.0 0.9 750 1.05 0.500 39.38
1.02  chodba 50  0.80 7.0 090 12.0  0.86  0.500 5.15
1.03  Rehabiliténd miestno  30.0  1.00  10.0  0.90  40.0  0.98  0.500 19.50
1.04 wc 50  0.80 2.0 0.9 7.0 0.83 0.50 2.9
1.05  Sprcha 50  0.80 2.0 0.9 7.0 0.83 0.500 2.9
1.06  Finska sauna 75.0 1.05 7.0 0.90 82.0 1.04  0.500  42.53

1.07 Relaxacna miestnost 75.0 1.05 7.0 0.90 82.0 1.04  0.500 42.53
1.08  Technicka miestnost 15.0 0.90 2.0 0.90 17.0 0.90  0.500 7.65
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Zvolené podmienky vypoltu poZiarneho rizika:

suc¢initel b bol vypocitany zakladnym vypoctom

- pomocha hodnota n = 0.319
- st¢initel geometrie otvorov k = 0.23032 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 13.70 m2

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zataZenie pv = 14.51 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 29.93 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a-= 0.97
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.500
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 55.69 m2
Priemerna vysSka poziarneho Useku hs = 2.60 m
Plocha otvorov poziarneho Useku SO = 18.72 m2
Priemerna vyska otvorov poZziarneho Useku ho = 2.34m

VEL'KOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Projekt na SP Datum: 14.07.2022 09:41:24
Stavba : Soc. kom. centrum MatiaSovce

Poziarny usek : N1.01 - Komunitné centrum

Podorysna plocha PU S = 55.69 m2

VypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 14.51 kg/m2

Stcinitel horTavych Tatok PU as= 0.97

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 1

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

PoZiarny usek je v Nadzemnych podlaziach

Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2

PoZiarna vySka stavhy: hp= 0.00m

Dovoleny pocet podlazi PU z5 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR ¢. 94/2004)

Skutocny pocet podlazi PU z 1

swax podlaria U sa newrdje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Projekt na SP Datum: 14.07.2022 09:43:08
Stavha : Soc. kom. centrum Matiasovce

Poziarny (sek : N1.01 - Komunitné centrum

VypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 14.51
suc¢initel horTavych latok PU a= 0.9
Pocet nadzemnych podlazi stavby npn= 1
Polet podzemnych podlaZi stavby np= 0

KonStrukény celok je horTavy podla €1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vySka nadzemnej Casti stavby: 0.00 m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konstrukcii podla tab.5 STN 92 0201-2:
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Pol. Poziarna konstrukcia POPK

1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné RET 15
1c) Poziarne steny v pos1. nadzem. podlazi nenosné ET 15
1c) Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC REI 15
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 15
3 Stresny plast, kt. obsahuje hor1.Tatky a je aj nosnou konstr.strechy REI 15
4c)  Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi E11 15
4c)  Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi Ew 15

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Projekt na SP Datum: 14.07.2022 10:10:33
Stavha : Soc. kom. centrum MatiaSovce
Miesto posUdenia: z miest. 1.07 na VP
Druh Unikovej cesty: Nechranend
Sucinitel a PO = 0.97
Smer Uniku: Po rovine
Polet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 10 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakuacie 0sob je sucasny
Dovoleny poCet unikajlcich osob E*s = 120
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty Tlu= 6.0 m
Skutocny cas evakuacie tu = 0.37 min
Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.09 min
Rychlost pohybu osob ~ vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
Pocet Unikovych pruhov u= 1.5

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Projekt na SP Datum: 14.07.2022 10:11:03
Stavha : Soc. kom. centrum MatiaSovce
PoZiarny Usek : N1.01 - Komunitné centrum

Skutocna podorysna plocha PU 55.69 m2
Priemerné poziarne zatazenie 29.93 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypolty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnut hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Projekt na SP Datum: 14.07.2022 10:11:29
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Stavha : Soc. kom. centrum MatiaSovce
Poziarny usek : N1.01 - Komunitné centrum

Suc¢initel a PU: 0.97

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 55.69 m2
MC: 6.60 kg  Mcsk: 10.10 kg

Praskovy 6.
Vodny 9

UNIKOVE CESTY Z POZIARNEHO USEKU

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: zapadna strana

VypocCtové poziarne zatazenie : 14.
Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b)
Percento poziarne otvorenych ploch : 40.
DIzka 1 alebo 11 : 5.
vyska hu alebo hul : 2.
*dkdk%kk  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.1 m  *%%%*

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: Juzna strana

VypocCtové poziarne zatazenie : 14.
Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢l1. 2.6.5 b)
Percento poziarne otvorenych ploch : 40.
DIzka 1 alebo 11 : 2.
vyska hu alebo hul : 2.
¥#%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.4 m  #%w%%=

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posﬂdenia Juznd strana 2

VypocCtové poziarne zatazenie : 14.
KonStrukcny celok je horTavy podTa c1 2.6.5 b)
Percento poziarne otvorenych ploch : 40.
DIZka 1 alebo 11 : 5.
vyska hu alebo hul : 2.
wiEEk ODSTUPOVA VZDIALENOST =  2.1m ¥k

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: Juznd strana 3

VypocCtové poziarne zatazenie : 14.

51 kg/m2

STN 92 0201-2
0 %

0 m

6 m

51 kg/m2

STN 92 0201-2
0 %

0 m

7 m

51 kg/m2

STN 92 0201-2
0 %

0 m

7 m

51 kg/m2
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KonStrukcény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Celkova plocha obvodovej steny 8.10 m2
VeTkost Uplne POP prisl. k pv 4.80 m2
veTkost Uplne poziarne otv.ploch 4.80 m2
vysledna veTkost poz. otvor. ploch 4.80 m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 59.3 %
DIzka 1 alebo 11 : 3.0 m
Vyska hu alebo hul 2.7 m

ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.4 m

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby

Miesto posudenia: zapadna strana

VypocCtové poziarne zatazenie : 14.51 kg/m2
KonStrukcény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Celkova plocha obvodovej steny 7.30 m2
veTkost uplne POP prisl. k pv 4.80 m2
veTkost Uplne poziarne otv.ploch 4.80 m2
vysledna veTkost poz. otvor. ploch : 4.80 m2
Percento poziarne otvorenych pléch : 65.8 %
DIzka 1 alebo 11 : 2.7 m

2.7 m

vysSka hu alebo hul :
¥wkxdk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.5 m s
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8. PRILOHY

Strana 2848 Zhierka zakonov €. 401 /2007 Ciastka 173

Priloha &. 7
k vyhlaike &. 401 /2007 Z. z.

PRIELAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONSTRUKCIE V BLIZKOSTI KOMIiNOVYCH TELIES

Rozmery v mm

7/% 2 j s
N j - — {\_3 I ~_ 1
N2
7 b

1 - minimélna volna bezpeéna vedialenost 50 mm

2 - bezpeina vedialenost zmendend nehorlavou tepelnou izolicion s hrubkou 10 mm
3 - tramova vymena

4 - nosny trAm

5 - viacvrstvovy komin

& IURA EDITION, spol. s . o.
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Poziadavky na stavebné latky z hladiska horfavosti podla STN 73 0861 a STN 73 0862 su splnené

klasifikaciou stavebného vyrobku podfa STN EN 13501-1 podla tabulky NA.1.

Tabulka NA.1

Stupen horfavosti podfa STN

730862, STN 73 0861

Klasifikacia podra
STN EN 13501-1

Klasifikacia podla STN
EN 13501-1 pre

Rozdelenie podla
vyhlasky 288/2000 Z. z.

pre stavebné podlahové krytiny
vyrobky okrem
podlahovych krytin
nehorfavé Al Aly nehorfavé
B nelahko horlavé A2 A2,
C1 tazko horfavé B Bs .
Cc2 stredne horlavé C,D Cy, Dy hortave
C3 lahko horfavé E, F Es, Fq
e Poziadavky na stavebné materialy okrem materialov pouzivanych na vonkajSom povrchu obvodovych stien
z hfadiska Sirenia plamena po povrchu podla STN 73 0863 mozno povazovat za splnené klasifikaciou
reakcie na oheri stavebného vyrobku podla tabulky NA.2.
Tabulka NA.2

Index Sirenia plamena po povrchu
stavebnych latok podl'a STN 73 0863

Klasifikacia podla STN EN 13501-1 pri stavebnych
vyrobkoch okrem podlahovych krytin (najvyssia trieda

mm.min reakcie na ohef
[ in” kci hen)
is=0 Al
is <25 A2
is <50 B
is <100 C
is> 100 D, EF
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e  Odstupové vzdialenosti horfavych prvkov od jednotlivych spotrebiov a zariadeni

Spotrebicée podla drohu paliva Bezpeind vadialenost (v mm)
a elektrotepelné spotrebide
tuhé vo victkych smeroch 800
kvapalné vo vietkych smeroch 400
plynné vo ¥Eetkych smeroch 200

infragiarié na plyrmé palivo

a) od hornej hrany 800
b) v smere salania 1 500
¢} v ostatnych smeroch 400
clektrotepelné vo vEetkych smeroch 200

elektricky infrafiarc

a)od hornej hrany 400
b) v smere salania 800
¢} v ostatnych smeroch 200

clekiricke akumuladné kachle
a) v smere vl';'t'ulm homiceho vaduchu 1 000
b} v ostatnych smeroch 200




