1. SPRIEVODNA SPRAVA

1.1. VSeobecné uidaje

1.1.1. Identifika¢né tidaje o stavbe

Nézov a oznacenie stavby:
Charakter stavby:

Miesto stavby:

Okres:

Katastralne uzemie:
Parcelné ¢islo:

Stupent dokumentécie:
Objekt:

Stavebnik / investor:
Generalny projektant:
Zodp. projektant:

Autor / vypracoval:

Zhotovitel

Termin zacatia stavby:
Termin ukoncenia stavby:
Lehota vystavby:

Predpokladané stavebné néklady:

Socidlno-komunitné centrum
Novostavba

MatiaSovce

KeZmarok

MatiaSovce

KN-C 156/9

Stavebné povolenie

SO 01- Socialno-komunitné centrum

Mind&Bodyn.o., ICO: 54737575, Pod lesom

267/84, 059 04 Matiasovce

Ing. David Furcot, Stirova241/141,
061 01 Spisska Stara Ves

Ing. David Furcon, Stirova 241/141,
061 01 Spisska Stara Ves

Bc. Peter Ovcarcik, Mlynskd 181/12,
061 01 Spisska Stara Ves

Ing. Déavid Furcoi, Stirova 241/141,
061 01 Spisska Stara Ves

dodévatel'sky — vyberovym konanim
01.09.2022

01.09.2024

24 mesiacov

75,00 m> x 1 000 €/m* =75 000 €



1.1.2. Zakladné technické tidaje o stavbe

Neobytny objekt:

Pocet bytovych jednotiek:
Pocet obytnych miestnosti:
Zastavana plocha:
Uzitkov4 plocha:

Obytna plocha:
Obostavany priestor:

Vyska budovy:

Konstrukéna vyska podlazia:

Urovei podlahy 1.NP:
Plocha pozemku:

Index zastavanych ploch:
Index zelene:

Konstrukény systém:

1.1.3. Vychodiskové podklady

SO.01 - Izolovany, samostatne stojaci
0

0

94,0 m*

62,26 m*

0,00 m*

244,00 m’

4,686 m

3,2m

0,000 = 560,65 m.n.m BPV
KN-C 156/9 — 380,77 m*
0,25

0,30

Montovana izolovana drevena

stipikova

konStrukcia s pridavnym kontaktnym zateplenim.

Sedlovd strecha so  zateplenim

stropnej

konStrukcie z klieStin. Nad parkovacim statim je

navrhovana pultova strecha.

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie

novostavby objektu je katastrdlna mapa tzemia. Dal§imi podkladmi sd konzulticie so

stavebnikom a odbornd literatdra, vyhlasky, stavebny zdkon, a taktiez Slovenska technicka

norma STN73 0540-2/2012 a STN 73 0540-2+Z1+72.

1.1.4. Stavebné objekty

SO 01 - novostavba socialno-komunitného centra



2. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

2.1. Utel stavby

Novostavba socidlno-komunitného centra je situovand v obci MatiaSovce. V okoli sa
nachidza zdstavba rodinnych domov. Ucelom stavby je vytvorit' priestory pre tudely
komunitného centra, ktoré bude slizit' predovSetkym pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu. V objekte budi vytvorené podmienky na to, aby sa aj tato ¢asto krat znevyhodnena
skupina I'udi mala moZnost' stretdvat’ a vytvarat’ komunity. V socidlno-komunitnom centre
bude pre navstevnikov vytvorené prostredie, vd’aka ktorému budi mat’ moZznost’ zlepSit’ svoj
zdravotny stav po fyzickej ale aj psychickej stranke, a to vd’aka komunitnému stretdvaniu
a pohybovym aktivitdm, ktoré budid ndvStevnici vykondvat’ za pritomnosti kvalifikovanej

pracovnicky.

2.2. Umiestnenie objektu a opis okolitého tizemia

Socidlno-komunitné centrum je umiestené v dvorovej Casti rodinného domu so supis. €.
267 na pozemku s parcelnym cislom KN-C 156/9, vk. 4. MatiaSovce aje v sulade
s Gzemnym pldnom obce MatiaSovce. Plocha rieSeného pozemku je 381,0m”. Objekt spiiia
vSetky predpoklady kvalitnej budovy urfenej na vykondvanie aktivit socidlno-komunitného
centra. Pozemok md mierny svahovity charakter sklesanim smerom od miestnej
komunikdcie, ktord je na vychodnej strane pozemku, odkial’ je aj pristup k objektu. Plocha
zastavand stavbou je 94,0 m”>. Objekt bude napojeny na verejny rozvod elektriky, ktory je
vedeny cez pozemok s parc. ¢. KN-C 156/8, v k. 4. Matiasovce. Pripojka vody bude vedena
od kopanej studne do technickej miestnosti objektu a kanaliza¢na pripojka bude vedend z
objektu do nepriepustnej Zumpy umiestnenej pri zdpadnej hranici pozemku. Pred objektom je
navrhnutd spevnend plocha pre 3 osobné automobily a spolu s pristupovou komunikiciou

tvoria plochu 172,0 m?. Hlavny vstup do objektu je z vychodnej strany.



2.3. Chranené tizemia a vplyv na Zivotné prostredie

Objekt sa nachddza v zéne PIENAP-u - II. stupni ochrany prirody. Navrhované socidlno-

komunitné centrum nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

2.4. Celkové urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie

Socidlno-komunitné centrum m4d podorysny tvar pismena ,,T*. Objekt je navrhnuty so
sedlovou strechou s pultovym prestreSenim spevnej plochy na parkovanie. Cielom bolo aby
objekt zapadol do existujicej zastavby rodinnych domov v danej lokalite. Na fasdde je
navrhnutd kombindcia bielej a sivej omietky. Oknd advere st v hnedej farbe spolu s

navrhnutou plechovou krytinou a oplechovanim.

Hlavny vchod je orientovany z vychodnej strany. Pri vstupe do objektu sa nachadzame
v spolo¢enskych priestoroch, kde je umiestnend Satnikova skrina pre persondl, sklad Cistého
pradla a sedenie s televizorom. V priestoroch chodby sa nachddza kuchynsky pult pristupny
pre navStevnikov komunitného centra, ktory je vybaveny drezom, dvojplatnickou
a chladni¢kou. V pravej Casti objektu sa nachddza pracovno-rehabilitacnd miestnost’, kde
budi prebiehat rozne proceddry, cvicenie, -elektroliecba ainé aktivity suvisiace
s rehabilitaCnou a pohybovou aktivitou navstevnikov. Nachddza sa tu tieZ oddychova zéna.
Objekt je vybaveny bezbariérovym WC a bezbariérovou sprchou. V lavej Casti objektu je
navrhnutd relaxacnd miestnost’, v ktorej sa nachddza finska sauna a virivy bazén alt. virivka
s prelivom, s min. hibkou vody 1,3 metra. V tychto priestoroch si tieZ navrhované 3atnikové
skrinky pre navsStevnikov. VSetky priestory si navrhované pre l'udi s obmedzenou
schopnostou pohybu. Technickd miestnost’ je pristupnd z exteriéru a nachddza sa tu tlakova
nadoba na vodu, tepelné Cerpadlo na ohrev teplej vody, rekuperacnd jednotka a vylevka.
Stcast'ou stavby je aj prestreSené parkovacie miesto pre osobny automobil. Povala objektu je
nepochddzna. Presvetlenie a preslnenie objektu je zabezpeCené francizskymi oknami
orientovanymi predovSetkym na juh. Vetranie je zabezpecCené rekuperacnou jednotkou.
Vykurovanie je navrhované pomocou elektrickych infra-félii a pripravu teplej vody bude

zabezpecovat’ tepelné Cerpadlo.



2.5. Popis pripojok

Objekt bude napojeny na verejnu elektricku siet’, kopant studiiu a nepriepustni Zumpu.
2.5.1. Elektricka pripojka

Napojenie objektu na elektrickd energiu bude zrealizované z verejnej elektrickej siete.
Elektricka pripojka bude vedend zemou z navrhovanej rozpojovacej aistiacej skrine do
elektromerovej skrine s elektromerovym rozvddzacom umiestnenym na vychodnom rohu
rieSeného pozemku. Pripojka vstupuje do objektu v technickej miestnosti, kde je umiestnend
rozpdjacia a istiaca skrifia podl'a platnych STN. Celkova diZka od ER k objektu je cca 41 m.

Blizsie informacie vid’. ¢ast’ ELIL.

2.5.2. Vodovodna pripojka

Socidlno-komunitné centrum bude napojené na vodu z vlastnej kopanej studne, ktora je
umiestnend v blizkosti hranic na severnom rohu pozemku investora. Pripojka bude vedena
rovnobezne s hranicou pozemku a do objektu vstupuje v technickej miestnosti.Vodomerna
zostava pre studiiu je umiestnend v technickej miestnosti. Vodovodna pripojka je dimenzie PE
D32 v dizke cca 14,0 m. Ochranné pasmo studne je 5 m pre umiestnenie moZnych zdrojov

znecCistenia (pre malo priepustné Zzumpy). BliZSie informdcie vid’. Cast’ ZTI.

2.5.3. Kanaliza¢na pripojka

Navrhované socidlno-komunitné centrum bude napojené na nepriepustni Zumpu
umiestenud cca 1 m od zdpadnej hranice pozemku investora. Kanalizacnd pripojka je DN 125
v dlzke 1,5 m. Nepriepustnd Zumpa je umiestnend mimo ochranného pasma studne. Blizsie

informdcie vid’. ¢ast’ ZTL

2.5.4. Dazd’ové vody

Navrhované socidlno-komunitné centrum bude napojené na existujucu dazd’ovi

kanalizéciu na pozemku, ktora je ukoncena vsakovanim - trativodom.



2.6. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Preventivne opatrenia poZiarnej ochrany musi zabezpeCovat’ majitel' a uzivatel' podl'a
vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu

bezpecnost’ pri vystavbe a uzivani stavieb.

2.7. Odpady

2.7.1. Likvidacia odpadov

Stavebny odpad bude zhromaZzd'ovany a skladovany vo vel'koobjemovych kontajneroch,
ktoré budu priebezne vyvazané na skladku odpadov. Odvoz a zmluvu s prevadzkovatel'om
zabezpeci zhotovitel' stavby. Prebytocnd zemina bude vyuzitd na dpravu terénu alebo bude
odvezend na riadend sklddku. Stavebny odpad, ktory bude mozZzné znova vyuZit’ na iny ucel,
bude uskladneny na stavbe a nasledne znova pouzity. Odpad, ktory vznikne pocas prevadzky
socidlno-komunitného centra bude priebezne likvidovany v stlade so schvdlenym programom

odpadového hospodarstva obce MatiaSovce.
2.7.2. Kategorizacia odpadov

Katalég odpadov — vyhldska MZP SR &. 365/2015 Z. z., odpad vznikajici pocas

vystavby: hmotnost’ v (t):
170101 betdn, dlazba 0,030
170201 drevo, debnenie, hranoly 0,060
170203 plasty 0,009
170405 ocel’ 0,010
170604 zvysky zatepl'ovacich systémov 0,010
170506 vykopova zemina 1,000
170411 kéble vedeni NN 0,001
150101 obaly z papiera a lepenky 0,008
150102 obaly z plastov 0,009

150202 obaly z naterovych hmot 0,010



2.8. Dopravné napojenie

Pozemok je napojeny na miestnu komunikdciu na pozemku s parc. ¢. KN-C 622/1, ktora
je vsprave obce MatiaSovce. KonStrukéne a stavebno-technicky zodpoveda platnym
prislusSnym technickym normam a ich poziadavkam STN 73 6101, STN 73 6056, STN 73
6102, STN 73 6110.0dvodnenie je zrealizované tak, aby nedochddzalo k stekaniu dazd’ovych

vdd na miestnu komunikéciu.
2.9. Terénne a sadové upravy

Terén bude po ukonceni vystavby upraveny v okoli objektu a po celej ploche sa navezie

vrstva humusu.
2.10. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Névrh bezpec¢nostnych opatreni na samotnej stavbe, ale aj celom stavenisku je potrebné
uskuto¢nit’ v silade s ustanoveniami vyhlasky ¢.374/1990 Z. z., o bezpecnosti price a
technickych zariadeni pri stavebnych priacach. Pracovnici si musia riadit podla
technologickych pokynov, ndvodov a postupov pri praci. Su povinni dodrZiavat’ bezpecnostné
oznacenia, vystrazné signdly i upozornenia, a tiezZ pokyny pracovnikov urcenych na strdZenie

ohrozeného priestoru.

2.11. Vetranie a osvetlenie

2.11.1. Popis vetrania

Vetranie  objektu  je  zabezpeCené  nidtenym  vetranim  prostrednictvom
rekuperacie.Rekuperacnd jednotka bude umiestnend v technickej miestnosti a rozvody budud

vedené v stropnej konstrukcii. BliZsie informécie vid. ¢ast’ VZT.

2.11.2. Popis osvetlenia

Osvetlenie budovy je pocas dna zabezpefené oknami. V celom objekte je taktiez

navrhnuté umelé osvetlenie.



3. TECHNICKA SPRAVA

3.1. Bdracie prace

Na rieSenom pozemku nie je potrebné vykondvat’ buracie prace v suvislosti s vystavbou

nového objektu socidlno-komunitného centra.

3.2. Technicky popis prac HSV

3.2.1. Zemné prace a vykopy

Polohopisné a vySkopisné merania boli vykonané na parcele geodetom. Nadmorska
vyska vo vyrovndvacej rovine bola 0,000 = 560,65 m. n. m. Vykopové prace pre zaloZenie
novostavby budi vykonané strojovo, pripadne ru¢ne do hibky maximalne 1 m od roviny
vzniknutej po odstrdneni ornice. Vykopand zemina bude pouZitd na terénne upravy po

dokonceni novostavby.

Vykop nebude musiet’ byt’ realizovany stupnovito alebo svahovanim so zabezpecenim
okolitého terénu, ked’ze vyska vykopu nepresiahne normou poZadovand maximalnu hodnotu

—1,5m.

3.2.2. Zakladanie stavby

Objekt bude zaloZeny monolitickych vystuzenychbeténovych zakladovych pasoch Sirky
600 mm s nadmurovkou DT30v jednom az Styroch radoch v zdvislosti od svahovitosti terénu.
Pouzity bude betén triedy podla STN EN 206-2015 (Z1) + A1:2017 — C20/25 — XA2, XD3
a XF4(SK) — C1 0,4 — Dmax 16 mm — S3.Zdklady su v spodnej Casti vystuzené ocel'ovou kari
sietou KY 50 adebniace tvarnice si vystuzené vodorovne aj zvislo, vid dokumenticiu

statiky.

Podkladovd doska objektu bude vytvorend na zhutnenej Strkovej vrstve. Hrubka
podkladového beténu je 150 mm. Podkladovy betén bude vystuZeny ocelovou kari sietou KY

50.



Podkladova doska v mieste virivky zapustend o 1150 mm nizSie. Obvodové steny

zapustenia su z debniacich tvarnic hribky 200 mm v Styroch radoch.
Zakladanie stavby realizovat’ podl'a projektovej dokumentacie Cast’ statika.

3.2.3. Zvislé konsStrukcie

3.2.3.1. Obvodové nosné a vnutorné nosné konstrukcie

Obvodové steny 1.NP st navrhnuté zo sendvicovej konStrukcie s tepelnou izolaciou
Isover WOODSIL hribky 140 mm, (A = 0,035 W / m.K) obloZzenou z oboch stran
sadrovldknitou doskou Fermacell hribky 15 mm a so zateplenim zo sivého polystyrénu Isover
GREYWALL, hribky 80 mm, (A = 0,031 W / m.K). Sokel 1.NP bude do vysky 300 mm
zatepleny extrudovanym polystyrénom Isover Styrodur 2800 C, hribky 80 mm, (A = 0,033 W

/ m.K).Nad otvormi sd navrhnuté drevené tramy.

Vnitorné nosné steny su zosendvicovej konStrukcie s tepelnou izoldciou IsoverUNI
hrabky 140 mm, (A = 0,035 W / m.K) obloZenou z oboch stran sadrovldknitou doskou
Fermacell hrabky 15 mm.

V mieste stretu stre$nych rovin si wzlabné krokvy podopreté drevenym stipom

o priereze 160x160 mm a dizke 4 100 mm.
FRAGMENTY OBVODVYCH STIEN

Stl - SKLADBA OBVODOVEJ STENY

* Silikénova omietka —BaumitSilikon Top 3 mm
- farba biela / siva
* Lepiaca stierka —BaumitStarcontact 3 mm

+ sklotextilnd armovacia mriezka

e T.I. minerdlna vlna—Isover GREYWALL 80 mm
* Fermacell — sadrovlaknita doska 15 mm
* Drevend ram + Isover WOODSIL 140mm
* Fermacell — sadrovlaknita doska 15 mm

e Malba biela —-BaumitKlimacolor -



3.2.3.2. Vnitorné deliace konStrukcie

V objekte na si navrhnuté deliace konStrukcie z drevenych ramov hribky 140 mm

vyplnenych tepelnou izoléciou.

V miestach posuvnych dveri je konStrukcia steny v celkovej hrubke 210 mm.

3.2.4. Vodorovné konstrukcie

3.24.1. Stropy

Konstrukcia podlahy je navrhnutd ako Zelezobetéonova doska hribky 150 mm. Pouzity
bude betén triedy podla STN EN 206-2015 (Z1) + A1:2017 — C20/25 — XA2, XD3
a XF4(SK) — C1 0,4 — Dmax 16 mm — S3. Vystuz je v oboch smeroch ulozend pri spodnom

okraji, vid’. Cast’ statika.

Strop nad 1.NP je navrhnuty z klieStin60x160 mm na ktorych sa nachddza naslapna
vrstva doskové rezivo a zospodu je vytvoreny podhlad hribky 150 mm pre ulozZenie pridavne;j

tepelnej izolacie a sadrovlaknitej dosky Fermacell.

3.24.2. Strecha

Krokvy sedlovej strechy su uloZzené na dreveny ram stenovych konstrukcii a vodorovné
ucinky vonkajsich sil st zabezpecené klieStinami. Osova vzdialenost’ krokiev je 900 mm.

Navrhnuta krytina je lakoplastovand pozinkovana plechova so Skridlovym vzorom.

FRAGMENTY STRIECH
S1 - SKLADBA STRECHY - SIKMA

* Plechova krytina — Skridlovy vzor 0,50 mm
* Debnenie 25 mm

¢ Kontralatovanie 35 x 50 mm



+ tesniaca paska pod kontralaty

* Paropriepustnafolia —Jutadach135 0,1 mm
* Krokva + zateplenie medzi krokvami 100 x 180 mm
* Tepelnd izoléacia- Isover UNIROL PROFI 80 mm
e Parotesna félia s hlinikovou vlozkou 0,1 mm
* Fermacellsadrovldknitd doska 15 mm

3.3. Technicky popis prac PSV

3.3.1. Izolacie

3.3.1.1. Hydroizolacia proti zemnej vlhkosti a vode

Hydroizolacia proti zemnej vlhkosti bude modifikovany asfaltovy pds v dvoch vrstvach.
V soklovej casti obvodovych stien vytiahnut' hydroizoldciu aspoit 300 mm nad udroven

upraveného terénu

Hydroizolacia Sikmej sedlovej strechy bude vyhotovend z lakoplastovaného
pozinkovaného plechu. Spoje a ukoncenia krytiny je potrebné vykonat’ podla technologického
predpisu uddvaného vyrobcom, realizdcia musi spihat’ vSetky kritéria podl'a technického

postupu udavaného vyrobcom.

3.3.1.2. Tepelna izolacia

Podlaha na teréne bude zaizolovand expandovanym polystyrénom Isover EPS 100S

v dvoch vrstvach po 50 mm.

Obvodové steny socidlno-komunitného centra budu zateplené kontaktnym zateplovacim
systétmom zo sivého polystyrénu—Isover GREYWALL hribky 80 mm. Sokel budovy je
rieSeny tepelnou izoldciu z extrudovaného polystyrénu —IsoverStyrodur 2800 C hrabky

80 mm do vysky 300 mm nad upraveny terén.

Strechav priestoroch recepcie a strop v ostatnych priestorochbudd izolované v hribke 260

mm. Navrhnutd je izoldcia z minerélnej viny IsoverUnirolProfi.



3.3.2. Konstrukcie podlah
V miestnostiach je navrhovana keramicka dlazba alt. gresové dlazba hribky 7 - 10 mm.
FRAGMENTY PODLAH

Spl — SKLADBA PODLAHY NA TERENE

* Keramick4 dlazba alt. gresova dlazba 7 —10 mm
¢ Cementové lepidlo 5 -7 mm

* Anhydritovy poter alt. cementovy poter 45 mm

¢ PE f6lia - ¢ierna 0,01 mm

* Expandovanypolystyrén—IsoverEPS 100S 50 mm

* Expandovanypolystyrén—IsoverEPS 100S 50 mm

+  Geotextilia 300 g/m’ 1 mm

* Hydroizolacia z asfaltovych pasov — 2x 2 mm

* Penetracny néter -
»  Zelezobeténova podkladova doska 150 mm
e Zhutnené Strkové 16zko 150 mm

e PoOvodna zemina -

Ostatné skladby podldh sd na vykrese ¢.7 — REZ A-A".

3.3.3. Povrchové upravy a dokoncovacie prace
3.3.3.1. Povrchové vipravy vonkajsich stien
Povrchovou tdpravou vonkajSich stien je silikbnovd omietka BaumitSilikon Top

nanasand v hribke 3 mm na lepiacu stierku BaumitStarcontact so sklotextilnou mriezZkou

hrabky 3 mm. Farebnd tprava je navrhovana v bielej a sivej farbe.



3.3.3.2. Obklady

Obklady budd vyhotovené vo vSetkych miestnostiach s vlhkou prevadzkou. Navrhnuté

su keramické obklady alt. gresové obklady hribky 5 mm.

3.3.33. Marby

Findlnou dpravou povrchu stien a stropov bude mal’ba BaumitKlimacolorbielej farby.

3.3.34. Vyplne otvorov

Okenné otvory objektu budd vyplnené plastovymi Sest komorovymi oknami
s izolatnym trojsklom hnedej farby, ktoré vyhovuji poziadavkam STN 73 0540-2+Z1+Z72.

Spolu s oknami budid doddvané vonkajsie a vnitorné parapety.

Vchodové dvere su plastové hnedej farby. Interiérové dvere si drevené posuvné do

konstrukcie deliacej steny alebo s rimovou drevenou zarubiou, a tieZ sklené saunové dvere.

V MatiaSovciach, dna 11.07.2022 A %
\

Vypracoval: Ing. David Furcon =~ e



