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TECHNICKA SPRAVA: VZDUCHOTECHNIKA - REKUPERACIA
NAZOV STAVBY: NOVOSTAVBA SOCIALNO-KOMUNITNEHO CENTRA

MIESTO:
INVESTOR:

K.U.: MATIASOVCE, P.C.: 156/9, MATIASOVCE, OKR. KEZMAROK
Mind&Body n.o., ICO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 MatiaSovce

A. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

A.1.UvOD

Projekt rieSi vzduchotechniku - rekuperaciu tepla novostavby socidlno komunitného centra v obci
MatiasSovce. Parcela objektu sa nachadza v katastralnom Uzemi Matiasovce. Objekt sa nachadza na
parcele ¢. KN-C 156/9.

Projekt vzduchotechniky bol vypracovany na zadklade stavebnych vykresov, poZiadaviek
zodpovedného projektanta stavby, investora.

A.2.VSTUPNE UDAIJE

Pre vypracovanie projektu boli pouZité nasledovné podklady

*
*

=

=

-+

Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zakon

Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na
navrh, projektovi dokumentdciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
TPP 93502 armatury

Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach
a poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poZiadavkdch na byty
nizsSieho Standardu a ubytovacie zariadenia ;

STN EN 15251 - Vstupné udaje ovnutornom prostredi budov na navrhovanie
a hodnotenie energetickej hospodarnosti budov - kvalita vzduchu, tepelny stav
prostredia, osvetlenie a akustika;

STN EN 13779 — Vetranie nebytovych budov. VSeobecné poZiadavky na vetracie
a klimatizacné zariadenia;

STN 01 3454 — Vykresy vzduchotechnickych zariadeni;

ostatné suvisiace a platné STN a predpisy IP;

Technické podklady vyrobcov

PoZiadavky investora

Podklady architekta
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B. VETRANIE A REKUPERACIA

B.1. POPIS

Objekt socialno-komunitného centra bude vetrany pomocou vzduchotechnickej jednotky so
spatnou rekuperdciou tepla. V objekte je navrhnuty rovnotlaky systém vetrania, teda cerstvy vzduch
bude privadzany do miestnosti a odpadny vzduch bude odsavany. Z hygienickych miestnosti bude
vzduch len odsavany kvoli zabrdneniu Sirenia zdpachu. Pradenie vzduchu v objekte a poZadovany
pretlak bude zabezpeceny pomocou bezprahovych dveri, resp. dvernymi mriezkami.

B.2. REKUPERACNA JEDNOTKA

V objekte rodinného domu je navrhnutd vzduchotechnicka jednotka s adiabatickym vymenikom
pre lepsiu kontrolu vlhkosti v priestoroch a so spatnou rekuperdciou tepla napr. ZEHNER COMFOAIR
180. Jednotka bude umiestnena v miestnosti 1.09 na stene. Privod cerstvého vzduchu a odvod
odpadného vzduchu je navrhnuty cez kruhové potrubia, ktoré su vyvedené cez obvodovu stenu do
exteriéru a ukonéené stenovou vyustkou pre privod/odvod vzduchu napr. VX-PG250W. Pri prechode
potrubia cez konstrukciu je treba dbat na dokonalé utesnenie spoja okolo potrubia.

Ohrev vzduchu bude zabezpeceny pomocou elektrickych ohrievacov vzduchu. Ohrievac sllzi pre
dohrev vzduchu, je integrovany priamo v jednotke, ktorym sa dosiahne pozadovand teplota
privadzaného vzduchu. Prikon ohrievaca je 250W/230V.

Celkové mnoistvo privadzaného vzduchu: 140m3/h
Celkové mnozstvo odvadzaného vzduchu: 170m3/h
B.3. POTRUBIE

Ako distribuéné potrubia v objekte su navrhnuté ocelové kruhové potrubie pozinkované (Spiro)
potrubia a ohybné flexi potrubia dimenzie zrejmé z vykresovej casti PD. VSetky potrubia su kvoli
zabraneniu tepelnych strat izolované izolaciou hr. 20mm. V3etky potrubia budui vedené pod stropom,
uloZené na kotvach s gumenou vystelkou.

B.4. DISTRIBUCNE PRVKY

Distribuéné prvky pre privod aj odvod vzduchu su navrhnuté tanierové ventily, ktoré su ulozené
v potrubi. VSetky koncové distribucné prvky budud napojené na potrubie pomocou flexi potrubi.

B.5. POZADAVKY NA OSTATNE PROFESIE

Stavebna ¢ast

- do stavebnych dodavok je nutné zahrnat potrebné prierazy muriv, stien a stropov,
- dokonale utesnit prestup potrubia cez konstrukciu do exteriéru.
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Zdravotechnické instalacie

- zabezpedit odvod kondenzatu z rekuperacnej jednotky.

Elektrina

- zabezpedit elektrické napojenie pre rekupera¢nd jednotku,
- zabezpedit elektrické napojenie pre oba ohrievacde vzduchu,
- kabelaz pre regulaciu : vonkajsi snimac, vnatorny snimac.

Strana3:z4



TECHNICKA SPRAVA: VZDUCHOTECHNIKA - REKUPERACIA

NAZOV STAVBY: NOVOSTAVBA SOCIALNO-KOMUNITNEHO CENTRA
MIESTO: K.U.: MATIASOVCE, P.C.: 156/9, MATIASOVCE, OKR. KEZMAROK
INVESTOR: Mind&Body n.o., ICO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 MatiaSovce

C. SPOLOCNE PODMIENKY

Montdz vzduchotechnickych instalacii méze vykonat iba organizacia, ktord ma pre tato ¢innost
opravnenie avyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky odbornej spdsobilosti pre
vykondvanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zdznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a zdkona
o stavebnych vyrobkoch. Montdzne prace budu vykonavané podla platnych technickych noriem a
technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov a vyrobkov, sdodrzanim platnych
bezpecnostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred zadatim
stavebnych prac je potrebné vsetky existujice podzemné vedenia nechat vytycit ich spravcom. Pri
krizovani a sibehu navrhovaného potrubia s existujlcimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN
736005.

C.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zacatim prac je investor povinny overit a vytycit vSetky vedenia v zdujmovom UGzemi. Pri
prevadzani prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani instala¢nych
a stavebnych prac je nutné dodrzat vietky stvisiace vyhlasky, normy, STN, najma SUBO, SGU ¢. 374/90
Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpecnostné predpisy a predpisy
sUvisiace s PO. VSetky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat podla
pokynov vyrobcu a bezpecnostnych predpisov.

C.2. ZAVER

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budd splnené aj poziadavky na
spravnu a bezchybnu funkénost instalacii.
Akdkolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom VZT.
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