Socialno-komunitné centrum, MatiaSovce

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu objektu

Predmetna lokalita vystavby rodinného domu sa nachadza v obci MatiaSovce, v katastralnom uzemi MatiaSovce, okres
Kezmarok. Viystavba bude prebiehat na parcele Cislo KN C 156/9.

Pozemok je mierne svahovity. Vstup na pozemok je z vychodnej strany z miestnej komunikacie a smerom od nej
pozemok mierne klesa. Navrhovany objekt mé jedno nadzemné podlazie bez obytného podkrovia. Konstrukcia strechy
je tvorena sedlovymi strechami, ktoré sa napajaju v uzlabi.

2. Podklady
2.1. Podklady pre vypracovanie projektu:
- Projekt stavby DSP

3. Zakladové pomery

V mieste zaloZenia nového objektu nebol vykonany IG prieskum. OdporuCam prizvat k prevzatiu zakladovej Skary
statika, pripadne geoldga. Hladinu podzemnej vody v zakladovej Skare je potrebné overit na mieste.

Navrhujem Sirku zakladového pasu pod vnutornymi nosnymi stenami Sirky 600 mm a pod obvodovymi
stenami 600 mm.

4. Popis konstrukcie objektu

Nosny systém objektu je rieSeny drevenou stipikovou konstrukciu montovanou na mieste.

Konstrukcia je zaklopena sadrovlaknitou doskou. ZastreSenie objektu je rieSené sedlovymi strechami zo sklonom 24°
a 30° a tesarsky viazanym krovom. ZaloZenie objektu je navrhnuté na zékladovych pasoch s nadmurovkou DT 30.
Konstrukcia stropu nad 1NP je tvorena klieStinami krovu, na ktorych je zaveseny SDK podhlad. Veniec bude tvoreny
stuzujicim tramom, ktory bude min. 3x naleZato a v mieste okien sa dopifia tramami.

4.1. Zakladové konstrukcie

Objekt bude zaloZeny na zakladovych pasoch z betonu s konstrukénou vystuzou, spodna hrana zakladového pasu je
na kote - 1,410 a — 1,910 m. Sirka zakladovych pasov pod obvodovymi stenami je 600 mm a vndtornymi nosnymi
stenami bude 600 mm. Nad zakladovymi pasmi je navrhnutéa nadbetonavka z debniacich tvarnic DT 30 vyplnené
prostym beténom a armované vo zvislom a horizontalnom smere - budl vystuzené konstrukénou vystuzou @12
kazdych 50 cm (Sachovnicovo k strandm tvarnic). Zakladové pasy budu zhotovené z beténu C 20/25, trieda beténu
XA2.

Podkladova doska na teréne bude vytvorena na zhutnenej Strkovej vrstve. V prvej faze bude odobrata ornica, nasledne
bude terén zasypany, postupne az po uroven podkladovej dosky. Na takto upravenom povrchu dodavatel stavebnych
prac zabezpeci vykonanie kontrolnych skuSok miery zhutnenia zameranych na stanovenie hodnoty a homogenity
modulu deformécie. Pozadovanad hodnota deforma¢ného modulu Ege= 45MPa. Podkladovy beton je navrhnuty
hrubky 150mm, armovany bude ocelovou kari sietou KY 50 pri oboch povrchoch dosky! Krytie spodnej vystuze dosky
min. 40 mm. Krytie hornej vystuze dosky min. 20 mm.

4.2. Nosny systém objektu

Nosn4 konstrukcia objektu je navrhnuta ako drevena stipikova s rozmerom 60/140 mm stuzena diagonalnymi pasmi
podla vykresu architektury. Kotvenie podkladného tramu realizovat’ rozpernou skrutkou kazdych 625 mm.
Sadrovlaknitt dosku kotvit po obvode kazdych 20 cm.
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Veniec

Na stenach bude uloZena konstrukcia tesarsky viazaného krovu.
Krov

Sedlova vaznicova sustava zo sklonom 24 °a 30° je tvorena drevenym tesarsky viazanym krovom. Krokvy o priereze
100/180 mm s uloZené na vencovy tram. Vencovy tram je 3x60/140 mm nalezato. Uzlabné krokvy st podopreté na
stipe o rozmere 160/160 mm a v Grovni stropu je stuzeny drevenou vymenou. V pozdiznom smere stuzit krov
ondrejskymi krizmi (diagonalne prvky). V prieCnom smere je krov stuzeny vrcholovou kliestinou a kliestinou v urovni
stropu. KlieStinami o priereze 2x 60/160 mm.

Krokvy je potrebné kotvit k pomdrniciam pevne ato pomocou ocelovych krokvovych pasov, pripadne uholnikov
z oboch stran. Uholniky alebo pasy je potrebné kotvit pomocou samoreznych vritov min. @6 mm. StreSny plast je
tvoreny fahkou plechovou krytinou.

Priecky
Deliace priecky st navrhnuté ako drevené stipikové.

Schody
V zariadeni sa nenachadza ziadne schodisko.

5. Udaje o zatazeni

Vo vypoCte bolo uvazované s tymto zatazenim:
- vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov,
- zataZenie vetrom —vetrova oblast Il, zakladna rychlost vetra 26m/s, kategoria terénu Il. ,
- charakteristické zatazenie snehom na povrchu zeme 1,60 kN/m2,
- premenné zatazenie obytnych miestnosti 2,0 kN/m2.

6. Pouzité materialy

Beton: - beton C25/30,
Betonarska ocel: - B 500B (10505 - R),
Drevo: -C24

7. Zaver

Projekt pre stavebné povolenie sluzi len pre uéely stavebného konania, nenahradza realizaén(i dokumentaciu
stavby!

V pripade, Zze budu akceptované vsetky podmienky uvedené v tomto projekte, je mozné konstatovat, ze
projekt Socialno-komunitného centra je navrhnuty staticky spolahlivo a bezpeéne, podla stii€asne platnych
normovych predpisov. Vystuz pred betonazou preberie statik alebo dozor.

8. Literatira
Zat'azenie - zoznam pouzitej literatary:
STN EN 1990: Eurokod. Zasady navrhovania konStrukcii, 2004 a Zmena A1,2006

STN EN 1991-1-1 Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast’ 1-1: V§eobecné zat'azenia — Objemova tiaZ,
vlastna tiaz a uzitkové zat'azenia budov, 2004
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STN EN 1991-1-3 Eurokdd 1. Zat'aZenia konstrukeii. Cast’ 1-3: VSeobecné zataZenia — ZataZenia
snehom, 2007

STN EN 1991-1-4 Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast’ 1-4: Vieobecné zataZenia — Zat'aZenia
vetrom, narodna priloha, 2007

V Spisskej Belej, jul 2022 Projektant: Ing. Matej Pitorak
Zodpovedny projektant: Ing. Matej Pitorak
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