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A. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

A.1. UvVOD

Projekt rieSi napojenie rodinného domu na vodovodnu instalaciu t.j. vnutorny rozvod, ktory bude napojeny
vonkajSou vodovodnou pripojkou na novozriadenu studiu. Objekt — studne sa navrhuje na pozemku investora p.c.
KN-C 156/9, k.u.: MatiaSovce. Studna bude zdrojom pitnej vody a uzitkovej vody.

A.2. VSTUPNE UDAJE

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady

*
*

=

FEFEFEFEFEEEE

Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zakon

Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na navrh,
projektovu dokumentéaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitni vodu vo vnutri
budov

STN EN 12056 gravitatné kanalizaéné systémy vnutri budov

STN 92 0400 poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

STN EN 246: 2004 - 04 Zdravotnotechnické armatury

TPP 93502 armatary

TPP 70207 Miestne plynovody a pripojky

Ostatné suvisiace a platné STN a predpisy IP

Technické podklady vyrobcov

PoZiadavky investora

Podklady architekta
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B. VODOVOD

B.1. VODOVODNA PRIPOJKA

Objekt - kopana studria je novo-navrhovana na pozemku p.¢. KN-C 156/9, k.0.: MatiaSovce. Studfa bude
zdrojom pitnej vody a Uzitkovej vody. Studiia je osadena na severnej strane od objektu socialno-rehabilitaného
centra s hibkou do 11 m. Studnia je vyhotovena kopanim. Osadenie studne je zrejmé z vykresu situacie. Pre trvaly
odber podzemnej vody zo studne, mozno uvazovat s doporucenou vydatnostou 0,2 I/s.

B.2. BILANCIA POTREBY VODY

. n
Rodinny dom - d - kg Kn
[pocet 0s] [lVos.deni]
novostavba 4 145 2,0 1,8
Denna priemerna potreba vody Q= 580,0 | [l/den] 0,00671 | [l/s]
Denna maximalna potreba vody Qnm = 1160,0 | [l/der] 0,01343 | [l/s]
Hodinova maximalna potreba vody Q= 87,0 [I/hod] 0,00101 | [/s]
Ro¢na potreba vody Qroc = 211,7 | [m3/rok]
Vypocétovy prietok vody
suginitel Met\owty 5 PoZadovany
. ) vytok Pocet pretlak
sucasnosti vody vody
Vytokova armatura DN
¢ Qa n Preq
[1/s] [ks] [MPa] [1/s]
0,2 15 0,2 1 0,04
Vytokovy ventil 0,2 20 0,4 1 0,16
50
0,2 25 1 0,00
Nadrzkovy splachovaé 0,3 15 0,1 1 0,01
Bidetova suprava alebo zmieSavacia batéria 0,5 15 0,1 0,00
Fontdnka na pitie 0,1 15 0,1 0,00
— PR - 100
E|ektI:ICkY beztlakovy ohrievac vody pre jedno 0,5 15 0,15 0,00
odberné miesto
Bytova pracka 0,3 15 0,2 0,00
Bytovd umyvacka riadu 0,3 15 0,15 0,00
Z’mles,avvlaua batéria pre umyvadlo alebo 0,8 15 0,2 3 0,12
umyvaci zlab
100
ZmieS$avacia drezova batéria 0,3 15 0,2 1 0,04
ZmieSavacia sprchova batéria 1,0 15 0,2 1 0,04
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Zmie$avacia variovd batéria 0,5 15 0,3 1 0,09
TIakqu Pisoa:rO\{\'/.splachovaé bez odsavania 01 15 0,15 0,00
alebo pisoarové statie
0,1 15 0,25 0,00
Tlakovy pisodrovy splachovac s odsavanim
0,1 20 0,4 0,00
0,1 15 1 0,00
120
0,1 20 1,2 0,00
Tlakovy splachovac zachodovej misy
0,1 25 1,5 0,00
80
0,1 32 1,5 0,00
Qq 3= 0,71
Navrh vodovodnej pripojky
material potrubia Plast
rychlost prudenia 1,5 [m/s]
Vnutorny priemer vodovodnej pripojky
d=y/(4 Quax)/ (. Vy) 0,025 [m]

Navrhujem vodovodnu pripojku HDPE 32x3,0, PN16.

- Pred uvedenim pripojky do prevadzky je nutné vodovodné potrubie vydezinfikovat!

- Prevadzka vodovodnej pripojky si vyZaduje pravidelnt udrzbu a Cistenie studne!
- Pred zacatim vykopovych prac je potrebné vytyéit existujuce podzemné vedenial!

Vodovodna pripojka HDPE 32x3,0 bude napojena na existujucu studriu. Pripojka bude vedena v spade min.
1% do studne v nezamrznej hibke. Potrubie sa navrhuje ulozit do pieskového 16ka hribky 100 mm. Obsyp potrubia
sa prevedie pieskom 300 mm nad potrubie a zasyp ryh sa prevedie triedenou zeminou z vykopu s riadnym
zhutnenim aj po stranach potrubia. Vodovodna pripojka bude privedena do objektu, kde je navrhované umiestnit

automatickl doméacu vodaren s ponornym &erpadlom, s objemom tlakovej nadoby 80 litrov a prietokom 6 m3 /h.

B.3. NAVRH CERPADLA DO STUDNE

V studni, v hibke 1m od dna sa navrhuje osadit ponorné ¢erpadlo napr. Grundfos SQE1-80. Voda zo studne

bude dopravovana HDPE potrubim dimenzie 32x3,0 (DN25) do objektu.

Parametre ponorného Cerpadla:
- skutoéna hodnota prietoku: 0,71l/s

- vysledné dopravna vyska: max. 49,26m
- pripojenie: d32 - napatie: 1x200-240V/ 50Hz

jednotlivych zariadeni.
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B.4. VNUTORNY VODOVOD

Vnatorny vodovod je dimenzovany podla STN EN 806. Potrubné rozvody pre hygienické ucely st navrhnuté
nasledovne:

Studena voda - plasthlinikové potrubie PE-RT/AL/PE-HD, PN20
Ohriata pitna voda - plasthlinikové potrubie PE-RT/AL/PE-HD, PN20
Cirkulacia teplej vody - plasthlinikové potrubie PE-RT/AL/PE-HD, PN20

Ohrev teplej vody bude zabezpe&eny nepriamovyhrevnym zasobnikom teplej vody vo vnitornej jednotke TC
v miestnosti 1.09 ,Technicka miesnost®.

V objekte budl zasobované klasické zariadovacie predmety, podlfa tabulky vypoctovy prietok vody.
Vodovodné rozvody pozostavajuce zrozvodov studenej vody, teplej vody a cirkulacie sa vyhotovia
z plasthlinikového potrubia PE-RT/AL/PE-HD, po celej dizke opatrené navlekovou izolaciou. Montaz rir a tvaroviek
je potrebné prevadzat podla montaznych predpisov. Je potreba dbat najmé na dizkovi roztiaznost a zmrétovanie
rdr t.j. montaz kompenzatorov.

Potrubie vstupi do objektu, kde sa osadi hlavny uzaver vody. Dalej bude rozvod vedeny v stenach (resp.
predstenach), pod stropom a v podlahe v ochrannej rurke a izolécii k jednotlivym spotrebnym miestam vody.

Prestup potrubia zo zeme do nadzemného podlazia je potrebné utesnit proti podzemnej vode a pripojit na
hydroizolaciu v koordin&cii s rieSenim stavebnej Casti. Potrubia vnitorného vodovodu budu uloZené v drazkach
stien alebo podlahe. Potrubie v podlahe musi byt bez spojov a armatur, v chranikach a tepelne izolované.

V8etky potrubia budu pripeviiované k stavebnym konstrukciam pripeviiovacimi prvkami s gumenou vystelkou
proti prenosu hluku. Armatiry budu umiestnené tak, aby boli volne pristupné, kontrolovatelné a vymenitelné. Po
ukonceni montéZe sa vykona tlakova skuska, preplachnutie a dezinfekcia vodovodu.

Pri montazi vyvodov vodovodu pre zariadovacie predmety je potrebné konzultovat ich umiestnenie so
stavebnikom, dodavatelmi technologickych zariadeni a dodavatelom zariadenia kuchyne.

Oznaceny profil vodovodnych potrubi vo vykresoch znamena vonkajsi priemer x hribka steny (oznaCenie aj
,d x t9).

B.5. MATERIAL VODOVODU

e pripojka vody: plastové rary HDPE na pitnt vodu z PE (PN20)

e studena pitna voda, ohriata pitna voda, si PE-RT/AL/PE-HD, tlakovy rad pre studenu a Uzitkovd vodu
PN20,

o tepelna izolacia na teplu vodu: penové izolaéné hadice z PE, spoje uzavriet podfia technologickych
predpisov vyrobcu - hribka izolacie min. 15 mm vo vnutornych stenach, hrubka min. 15 mm v
obvodovych stenach.

e izolacia proti kondenzacii vodnych par na potrubi studenej a Uzitkovej vody : penové izolacné hadice zo
syntetického kaucuku (napr. Aeroflex), spoje uzavriet podra technologickych predpisov vyrobcu - hrubka
izolacie 15 mm.
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B.6. SKUSKA VONKAJSIEHO VODOVODU

Pred napojenim sa musi vodovod vizualne prehliadnut a vykonat tlakova skuska. Prehliadkou sa kontroluje,
¢i je vodovod postaveny podlia projektovej dokumentacie, v stlade s hygienickymi predpismi a podmienkami
stanovenymi pri povoleni stavby.

Pred vykonanim tlakovej skusky je potrebné potrubie preplachnut zdravotne nezavadnou vodou a suéasne
odkalit na najnizSom mieste. Tlakové skusky sa uskutoCriuju na poloZzenom potrubi vratane vSetkych tvaroviek
a kontrolnych zariadeni vhodnych pre odhadovany tlak.

Skusa sa zdravotne nezavadnou vodou na 1,5 nasobok prevadzkového tlaku, najmenej vSak 200 kPa.

Spracuje sa zapis o prehliadke a tlakovej skiske vodovodného rozvodu.

B.7. SKUSANIE VNUTORNEHO VODOVODU

Tlakové skusky vnutorného vodovodu prebiehajd v dvoch etapach:
1. Tlakova skuska potrubia

- ski$aju sa len potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie, bez vytokovych a poistnych armatir, PO ventilov
apod.).

- potrubie sa skuSa zdravotne nezavadnou vodou 1,5 nasobkom prevadzkového tlaku, najmenej vSak
pretlakom 1,0 MPa.

- skuSobny pretlak nesmie klesnat za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa

- na potrubi nesmie byt v priebehu skusky zisteny Ziadny Unik vody

- ak sa zisti vacsi pokles skusobného pretlaku, musi sa zavada odstranit a skiska zopakovat

2. Konecna tlakova skuska vnitorného vodovodu

- prebieha po izol&cii potrubia a po montéZi prisludenstva, zariadovacich predmetov, pristrojov a zariadeni
(vytokové a poistné armatury, PO ventily, Cerpacie agregaty, zariadenia pre pripravu teplej vody atd')

- vodovod sa skusa zdravotne nezavadnou vodou prevadzkovym pretlakom, najmenej v3ak 0,7 MPa

- skusobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa

- ak sa zisti vacsi pokles skusobného pretlaku, musi sa zavada odstranit’ a skiiSka zopakovat

- napiSe sa zapis a otvori sa hlavny uzaver

- pred pouzitim je potrebné vodovod preplachnut zdravotne nezavadnou vodou a na najnizSom mieste sa
musi odkalit

- trikrét rotne sa prevedie skuska vSetkych uzaverov.

B.8. OCHRANA VODOVODU

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky odporu¢am vyplachnut potrubné rozvody minimalne trikrat, podfa
moznosti teplou vodou, aby sa z neho odstranili necistoty a zvySky po montazi. Preplachovanie ma trvat minimalne
2 min alebo 15 sekund/bezny meter potrubia rychlostou vody 0,5 m/s.

Pred dihSou pauzou nepouzivania vodovodu — stagnaciou (dovolenka,...) uzavriet hlavny uzaver vody. Po
znovu zaCati uzivania vodovodu nechat niekolko mindt pustené ventily kvéli odteCeniu diho stojacej vody
v potrubiach.

Je zakazané prepojit vlastny zdroj vody (vodou zo studne) s verejnym vodovodom.
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B.9. ZEMNE PRACE

Viykopy ryh pre potrubia v zemi budu s kolmymi zapazenymi stenami. Pre zemné prace plati najmg STN 73 3050.
V pripade vyskytu vody vo vykope sa na jeho dno ulozi drenazne potrubie a podzemna voda sa bude od&erpavat.

B.10. KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI

Najmensie dovolené krytie vodovodu pod vozovkou je 1,5 m.
Najmensie dovolené vzdialenosti pri subehu vodovodu s inymi podzemnymi vedeniami su:

Vodorovné :
- vodovod — kanalizacia 06m
- vodovod — oznamovacie kable 0,4m
- vodovod - silovy kabel 04m
2vislé :
- vodovod - kanalizacia 0,1 m (kanalizacia je pod vodovodom)
- vodovod — oznamovacie kable 0,2m

- vodovod - silovy kabel 04m
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C. SPLASKOVA KANALIZACIA

C.1. PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Projekt rieSi napojenie socialno-komunitného centra na vonkajSiu zumpu. Z objektu SO.01 do Zumpy bude
kanalizaciu tvorit PVC potrubie DN150

C.2. BILANCIE SPLASKOVYCH VOD

Spoésob odberu vody Rovnomerny odber vody (bytové domy, rodinné domy, penziény, trady)
Max. pocet pripojenych uzivatelov 50 [0s] kn=| 6,7
Denna priemerna potreba vody 540,0 [l/den] = 0,7
Pouzitie do roka 365 [dni] Sklon| 2,0

Bilancia splaskovych odpadovych vad

Hodinova maximalna produkcia odpadovyE:h 151 [Uhod] | 0,04188 [is]
vod Q=
Roc¢na maximalna produkcia odpadovych vod | Qroc = 197100  [l/rok] 197 [m3rok]
Zariad'ovaci predmet bu Pocet min. DN Du.N

[/s] [ks] [I/s]
Automaticky splachovany pisoar 0,2 50 0,0
Umyvaci Zlab alebo umyvacia fontanka 0,3 0,0
Umyvadlo, bidet 0,5 3 40 1,5
Pisoar s tlakovym splachovacom 0,5 50 0,0
Sprcha bez zatky 0,6 1 50 0,6
Sprcha so zatkou 0,8 50* 0,0
Samostatny pisoar s nadrzkovym splachovacom 0,8 50 0,0
Kupacia vafia 0,8 2 50* 1,6
Kuchynsky drez 0,8 1 50* 0,8
Nastenna vylevka s pripojenim DN 50 0,8 50 0,0
Bytova umyvacka riadu 0,8 50* 0,0
Pracka s kapacitou do 6 kg 0,8 50** 0,0
Velkokuchynsky drez 0,9 70%** 0,0
Liatinova vylevka s napojenim DN 70 1,5 1 70 1,5
Pracka s kapacitou do 12 kg 1,5 70 0,0
Zachodova misa s tlakovym splachovacom 1,8 100 0,0
Zachodova misa s nadrzkovym splachovaéom do 7,5l 2,0 1 100 2,0
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Zachodova misa s nadrzkovym splachovacom do 9,01 2,5 100 0,0
Podlahovy vpust DN 50 0,8 50 0,0
Podlahovy vpust DN 70 1,5 70 0,0
Podlahovy vpust DN 100 2,0 100 2,0
> = 8,2
Quw = K. ZDU [”S] 2,00
Najmensia menovita svetlost zvodového potrubia Sklon 2,0
Rychlost splaskov v potrubi 0,6 | [m/s] ‘ Dimenzia DN 100
Menovita svetlost spoloéného vetracieho potrubia DN 70

Viypoctovy prietok splaskovej vody v navrhovanom objekte je 2,00 [I/s] — navrh potrubia PVC @ DN150.

V mieste navrhovanej stavby rodinného domu nie je vedend gravitatna verejna kanalizacia. Preto bola

v blizkosti objektu navrhnutad Zumpa o vonkajSich rozmeroch 3,0 x 4,8 x 1,5 m = objem 15,5 m3 . Pri vypodte sa

uvazovalo so 4 osobami a dennou potrebou vody 135 l/osoba. Uvazovali sme s vyprazdiiovanim Zumpy v rozmedzi

21 dni. V tomto obdobi je uvazovana aj vymena vody rekreacnych zariadeni objektu ¢o spolu ¢ini 4,2 m3. K Zumpe
bude vedené gravitaéné potrubie spladkovej kanalizacie v spade 2%.

V=(4x135x21)+4,2=155m3

C.3. STANOVENIE MNOZSTVA ZRAZKOVYCH VOD :

Pddorysny priemet odvodiiovanej plochy A= 94 [mZ]
Sposob zastavania a druh pozemku, pripadne druh tpravy povrchu

Strechy ostatné
Sklon povrchu Nad5| [%] Sucinitel odtoku C=] 09
Odtok dazd'ovych vod Qr=i.AC 2,68 [I/s]
Svetlost zvislého vonkajsieho dazd'ového odpadového potrubia DN 150

Dazdova voda bude pomocou vonkajSich zvodov zvedena pod drovriou terénu, kde sa napoji do existujuceho
potrubia dazdovej kanalizacie DN300. V mieste spajania vetiev dazdovej kanalizacie je potrebné osadit reviznu

Sachtu DN400.
Ro€na bilancia dazd'ove;j:
Vstupné udaje:
Mnozstvo zrazok:
Vyuzitelna plocha:
Koeficient odtoku strechy:

Koeficient U¢innosti filtrov mechanickych necistot:
Mnozstvo zachytenej zrazkovej vody Q = (j x S x fs x f})/1000 = 59,95 m?/rok

j = 738 mm/rok
S=94m?

fs = 0,95 — Strechy ostatné

fr=0,9



TECHNICKA SPRAVA: ZDRAVOTECHNIKA

NAZOV STAVBY: NOVOSTAVBA SOCIALNO-KOMUNITNEHO CENTRA
MIESTO: K.U.: MATIASOVCE, P.C.: 156/9, MATIASOVCE, OKR. KEZMAROK
INVESTOR: Mind&Body n.o., ICO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 MatiaSovce

C.4. VNUTORNY ROZVOD SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Odpadové potrubia a pripajacie potrubia splaskovej kanalizacie budu vedené v drazkach v stenach alebo
volne s dodatoénym prekrytim alebo v indtalanom predstenovom systéme. Pripdjacie potrubia budd ulozené
v sklone najmenej 2%.

VSetky potrubia kanalizacie budu pripeviiované k stavebnym konStrukciam prvkami s gumenou vystelkou proti
prenosu hluku.

Spravna funkcia gravitatnej spladkovej kanalizacie bude zabezpecena vetracimi potrubiami vyvedenymi nad
strechu a ukon¢enym plastovou vetracou hlavicou a ukon¢ena privzdusiiovacim ventilom.

Cistenie odpadovych potrubi bude mozné cez Gistiace tvarovky ukonéené uzatvaracim vieckom na zavit.
Umiestnené st 1 m od podlahy na najnizSom podlazi.

Vetky zmeny smeru potrubia kanalizacie sa budi montovat s kolenami s uhlom najviac 45°.

Po ukon€eni montaze vnatornej gravitacnej kanalizacie sa vykonaju skusky podlfa STN 73 6760 2009 - 04.

C.5. MATERIAL KANALIZACIE

Spajané potrubie vizualne skontrolovat' a odistit od necistot. Tesniace prvky neodstrafiovat. Na potrubi
oznatit hibku zasunutia. Ostry koniec potrubia potriet mazadiom (nepouzivat mineralne oleje). Nasledne je mozné
potrubie zasunut po znadku a povytiahnit spét priblizne 0 3 mm na meter jeho dizky.

Potrubie je mozné rezat pravouhlym rezom. Vnutro potrubia je nutné po odrezani skosit pod uhlom cca 15°.
Koniec neskosit az do ostrej $picky, ale nechat priblizne 1/3 pévodnej hrubky. Tvarovky nie je povolené skracovat.

C.6. KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI

Najmensie dovolené krytie kanalizacie pod vozovkou je 1,8 m.
Najmensie dovolené vzdialenosti pri subehu kanaliz&cie s inymi podzemnymi vedeniami su:

Vodorovné :
- kanalizécia — vodovod 0,6 m  (pri vykope sa zisti skuto€na vzdialenost)
- kanalizacia - plyn 1,0m
- kanalizacia — oznamovacie kable 0,5m
- kanalizacia - silovy kabel 05m
Zvislé :
- kanalizacia — vodovod 0,1 m (kanalizacia je pod vodovodom)
- kanalizacia - plyn 0,5m
- kanalizacia — oznamovacie kable 0,2m
- kanalizécia - silovy kabel 0,5m

C.7. KRYTIE PRIPOJOK KANALIZACIE

Uzemie nad kanalizadnou pripojkou v $irke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byt zastavané
ani vysadené stromami. Zastavanie sa netyka pozemnych komunikacii.

. . min. krytie max. krytie
Podmienky pre potrubie
yprep [m] [m]
Na volnych plochach bez prevadzky alebo s ob&asnou lahkou premévkou 0,8 4,0
Pod komunikaciou zatazenou beznou premavkou 1,0 35
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C.8. SKUSKY KANALIZACIE

Potrubie poCas skusky vodotesnosti naplnime vodou. Tlak (najmenej 3 kPa a najviac 50 kPa) po jednej hodine
nesmie na 10 m2 vnatornej plochy potrubia klesnut o 0,5 1/h. Potrubie sa po osadeni zariadovacich predmetov a

tvarovku skuSobnym plynom na pretlak 0,4 kPa (vetracie potrubie musi byt utesnené). Skuska je uspesna, ak v
celom objekte po polhodine nie je citit ani vidiet skusobny plyn.

C.9. CISTENIE KANALIZACIE

Kanaliza&né armatury a prislusenstvo nutné kontrolovat aspori &istit dva krat roéne. Cistenie kanalizaéného
potrubia riesit pouZitim chemickych pripravkov, uréenych na odmastenie vnatornych stien potrubia a rozpustenie
tuhych &asti splaskov podla navodu vyrobcu.

Na dazdovej kanalizacii je potrebné lapace streSnych splavenin skontrolovat a vycistit minimalne 2x do roka
— zaCiatkom leta a koncom jesene.

Aspon 2x roéne skontrolovat spravnu funkénost privetravacich ventilov.
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D. SPOLOCNE PODMIENKY

Montéz zdravotechnickych instalacii méze vykonat iba organizécia, ktora mé pre tuto Cinnost opravnenie
a vyskolenych pracovnikov, ktori spifiaju podmienky odbornej spdsobilosti pre vykonavanie predmetnych
montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie zaznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a zakona o
stavebnych vyrobkoch. MontaZne prace budu vykonavané podfa platnych technickych noriem a technologickych
predpisov vyrobcov stavebnych materialov a vyrobkov, s dodrzanim platnych bezpe€nostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred zacatim stavebnych
prac je potrebné vsetky existujlice podzemné vedenia nechat vytyCit ich spravcom. Pri krizovani a stbehu
navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN 736005. V miestach krizovania
navrhovaného potrubia s existujucimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat ich poSkodenie, je potrebné
robit ruény vykop.

D.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zacatim préac je investor povinny overit a vytyCit vSetky vedenia v zaujmovom uzemi. Pri prevadzani
prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich porueniu. Pri prevadzani indtalaénych a stavebnych prac je
nutné dodrzat vSetky stvisiace vyhlasky, normy, STN, najma SUBO, Vyhlaska MPSVaR 147/2013, STN 73 67 60,
STN 7360 05a STN 7366 60, STN 73 30 50, bezpeénostné predpisy a predpisy stvisiace s PO. VSetky navrhnuté
vyrobky a zariadenia je nutné montovat' a prevadzkovat podla pokynov vyrobcu a bezpeénostnych predpisov.

Pred zahajenim vykop. prac je potrebné zabezpedit uCast vSetkych dotknutych organizacii z dévodu
upresnenia krizovania pripojok s ostatnymi jestvujujucimi rozvodmi a inZinierskymi sietami (VVaK , SPP ,
Elektrarne, Sprava telekomunikacii, TS a ostat.).

D.2. ZAVER

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych Casti budl splnené aj poZiadavky na spravnu
a bezchybnu funk&nost instalécii. Projekt sluZi len pre Ucely stavebného povolenia a nesmie byt pouzity pre
realizaciu stavby!

Akakolvek zmena musi byt najprv prekonzultované s projektantom ZTI.
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