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. PROJEKTOVE PODKLADY

K vypracovaniu projektu boli pouZzité nasledovné podklady:
- predmetné normy STN
- stanovisko VSD a.s.

. ROZSAH PROJEKTU

Projekt riesi:

- Privodné vedenie z pripojkovej poistkovej skrinky SPP 2 na stipe,
umiestneného pri miestnej komunikacii.

- Instalaciu elektromerového rozvadzaca RE a jeho napojenie z pripojkovej
poistkovej skrinky SPP 2.

- Privodné vedenie a ovladacie vedenie z navrhovaného elektromerového
rozvadzaca RE, do hlavného rozvadzaca HR.

. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM A TECHNICKYCH PREDPYSOV

Projektova dokumentacia je spracovana v zmysle platnych technickych noriem

a predpisov:

- STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né
pravidla

- STN 33 2000-4-41 Ochrana pred urazom el. prudom

- STN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprudom

- STN 33 2000-5-54 El. inStalacie budov — Uz. sustavy a ochranné

vodice
- STN 33 2000-5-52 Elektrické rozvody
- STN 33 2000-3 Stanovenie zakladnych charakteristik
- STN 330110 Napatove pasma pre el. inStalacie budov
- STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. prudom.
- STN 33 3320 El. pripojky
- STN73 6005 Priestorova uprava technického vybavenia
- STN 33 2000-1 Zakladné principy, stanovenie vSeobecnych

charakteristik, definicie

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z - Zaistenie bezpe¢nosti  a ochrany
zdravia pri praci a bezpec€nost technickych zariadeni.

Vyhlagka MPSVaR SR &. 398/2013 Z.z. - ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009
Z. z.

. NAPATOVA SUSTAVA

3/PEN, AC 50Hz, 400/230V TN-C



. OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM

Ochrana pred zasahom el. prudom podla - STN 33 2000-4-41: 2019

Opatrenia na zakladnu ochranu:

- Zakladna izolacia zivych Casti

- Ochrana zabranami alebo krytmi
Opatrenia pri poruche:

- Samocinné odpojenie v sietach TN
Dopinkova ochrana:

- Doplnkové ochranné pospajanie

- Doplnkova ochrana prudovymi chraniémi

. STANOVENIE VONKAJSICH VPLYVOV PODLA STN 33 2000-5-51

Stanovenie vplyvov:

pripojka: AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD3-dazd, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2,
AL2, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU2,

BA1, BB2, BC2, BE1,

CA1, CB1

4.1.1. - vonkajSie nechranené

. STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Podfa STN 34 1610 je 3. Stupna.

. UDAJE O VYKONE A SPOTREBE

InStalovany vykon 30 kW
Predpokladana sucasnost’ 0,5
Predpokladany sucasny vykon 15 kW

. ISTENIE PROTI SKRATU A PRETAZENIU

V pripojkovej skrini SPP2 3x100A: poistka PNAOOO - 3x50A, gG
V elektromerovom rozvadzaci RE: trojpdlovy isti¢ - 3x25A (B)



10. TECHNICKO MONTAZNY POPIS

11.

Odberné elektrické zariadenie

Technicky popis:

Elektromerovy rozvadza¢ RE sa napoji z pripojkovej poistkovej skrinky SPP2,
ktora bude instalovana na stipe, pri miestnej komunikéacii. Pripojkovu
poistkovu skrinku SPP2 zabezpeCuje VSD, bude napojena z existujuceho
vzduSného vedenia NN, kablom NAYY-J 4x25. Vyvod a ovladaci kabel z
elektromerového rozvadzaca RE budu privedené do hlavného rozvadzaca HR.

Vyvod z poistkovej skrinky SPP2 sa zrealizuje kablom AYKY-J 4x25 do
elektromerového rozvadzaCa RE, kabel bude uloZzeny v zemi, podla vykresov
v prilozenej projektovej dokumentacii.

Elektromerovy rozvadzaC pre jedného odberatefa s priamym dvojtarifnym
meranim, typ: RE 1.0 F402, bude osadeny na verejne pristupnom mieste, pri
miestnej komunikacii, pri podpernom bode, vo vySke min. 0,6 m.
Elektromerovy rozvadzac¢ bude vyzbrojeny hlavnym istiCom OEZ LPN/3 B25 A.
Dvojtarifny elektromer (zabezpec€uje VSD) musi byt nainStalovany tak, aby po
otvoreni dveri bol pristupny.

Z elektromerového rozvadzaCa RE bude vyvedeny privodny kabel AYKY-J
4x25 aovladaci kabel CYKY-J 3x1,5 pre ovladanie dvojtarifného merania.
Kable budu ulozené vzemi, az knavrhovanému objektu investora, do
hlavného rozvadzaca HR.

Zemné prace a ukladanie kablovych rozvodov:
Navrhované kable sa ulozia do zeme podla vykresu E-01 a E-03 do ryhy na
pieskové 16zko hrubky min. 80 mm. Na takto ulozené kable sa dosype dalSia
vrstva preosiateho piesku hrubky min. 80 mm. Pri zasypavani zeminou 300
mm nad povrchom kabla sa ulozi Cervena vystrazna folia z PVC. ZvySok
vykopu sa zasype zeminou z vykopu a dobre sa zhutni. Pod komunikaciou sa
kable uloZia do kablovej chranicky. Pri zasypavani zeminou 300 mm nad
povrchom kabla sa ulozi Cervena vystrazna folia z PVC.
Ukladanie kablového vedenia do zeme realizovat v navaznosti na uroven
terénu, od ktorého sa poéitaju jednotlivé hibky uloZenia.
Pred zahajenim zemnych prac je potrebné vytyCit vSetky existujuce podzemné
vedenia.
PoCas ukladania kablov musia byt dodrzané predpisané vzdialenosti pri
krizovani a subehu s inymi podzemnymi vedeniami :

vid. tabuflka na vykrese E-03.

BEZPECNOST PRACE

VsSetky prace pocCas vystavby je potrebné vykonavat v sulade s predpismi
bezpec€nosti prace. V priebehu stavby musia pracovnici dodrziavat’ vSeobecne
platné predpisy o bezpecCnosti pri praci ako aj predpisy o bezpecnosti
vypracované dodavatefom stavby. Pred zacCatim prac musia byt vSetci



pracovnici preukazatelne pouCeni ostave a povahe technologickych
zariadeni, v blizkosti ktorych budu vykonavat montaz.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN
34 3100/2001:

Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi urCit osoba zodpovedna za jej montaz
a prevadzku na kvalifikacnej drovni podla vyhlasky SUBP &.508/2009 Z.z.
Obsluhovat' elektrické zariadenie moézu len pracovnici v zmysle vyhlasky
¢.508/2009, §20 pouceny pracovnik.

Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni mdézu vykonavat' len osoby odborne
spOsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢€.508/2009, 8§21 -
elektrotechnik

Riadenie Cinnosti elektroinstalacnych prac mézu len osoby odborne spésobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009, §23 — elektrotechnik na
riadenie Cinnosti alebo na riadenie prevadzky.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide
o bezpeCnostné oznamy, ochranné apracovné pomobecky, technické
a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l.6 — obsluhovat nainstalované elektrické
zariadenia.

Podla STN 34 3100:2001 €l. 7 — vykonavat prace na elektrickych inStalaciach,
Cl. 7.1 — spolo¢né ustanovenia , €l.7.2 — praca na elektrickych inStalaciach mn,
Cl.7.3 — praca na elektrickych instalaciach nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych
indtalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat
bezpec€nost pri praci, bezpeCnostné oznamy, ochranné a pracovné pomaocky,
technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpec€nosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2100 ¢l. 8 — zabezpecCovat protipoziarne opatrenia
a hasenie

poziarov na elektrickych inStalaciach.

Pohyblivé privody — sa musia klast' a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit
a aby boli zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a
konstrukénej dokumentacie vyhotovenej podla vyhlasky €.508/2009 Z.z. a
platnych noriem STN.

Elektrické zariadenia sa mbézu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok pre ktoré boli konStruované a vyrobené, musia byt mechanicky
pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyvhovat iné zariadenia,
musia byt dostato¢ne dimenzované.

Po ukoncCeni montaznych prac dodavatel musi zabezpeclit overenie instalacie
z hladiska bezpecnosti vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a
odbornou skuskou v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33
2000-6:2018.

Bez prvej — vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky nesmie byt
nova elektricka instalacia prevadzkovana! Sucastou OPaS je aj predlozenie
vSetkych pozadovanych atestacnych dokladov.



12.UVEDENIE DO PREVADZKY

Predmetné elektrické zariadenie v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. &4
odst.1, je zaradené do skupiny B.

Po ukoncCeni elektroinstalacnych prac a pred uvedenim elektroinStalacie do
pouzivania je nutné na nej urobit odbornu prehliadku a odbornu skusku v
zmysle postupov podfa vyhlasky €. 508/2009 Z.z., STN 34 1500, STN 33
2000-6 a im pridruzenych platnych predpisov — otom vyhotovit pisomnu
spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske (,vychodziu reviznu
spravu®).

13.ZAVER

Elektroinstalaciu je nutné realizovat v zmysle platnych noriem STN ako aj
predpisov suvisiacich a v sulade s projektovou dokumentaciou. V pripade, ze
dojde k zmene v inStalacii oproti projektovej dokumentacii, musi byt
projektant o zmene informovany a tato zmena musi byt odsuhlasena
projektantom.

V KeZmarku, jul 2022 vypracoval: Ing. Martin Si¢ar



