SUBEHY SLABOPRUDOVYCH A SILNOPRUDOVYCH RQZVODOV:

Na nevyhnutnom sdbehu slaboprGdovych a silnoprédovyich rozvodov musia byt obidva

[ rozvody v zmysle STN 33 2000-5-52 od seba vzdialené aspori 3cm pri slbehu do Sm,

LEGENDA 1.NP
1.01 spolocenska mietstnost’ 10.17 m?
1.02 chodba s kuchynskym kitom 11.75 m? POZNAMKA:
1.03 pracovno-rehabilitatna miestnost 13.68 m?
1.04 wc 3.70 m?
1.05 sprcha 3.70 m?
1.06 sauna 3.74 m?
1.07 relaxacna miestnost 10.36 m?
1.09 technicka miestnost 5.16 m?
62.26 m?

MATERIALY A PRVKY S UVEDENYM OBCHODNY NAZVOM SU REFERENCNE
A JE MOZNE POUZIT EKVIVALENT S ROVNAKYMI ALEBO
LEPSIMI TECHNICKYMI A KVALITATIVNYMI PARAMETRAMI

POZNAMKY

NAPATOVA SOSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2019
OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU:
—Z@kladnd izoldcia Zivych &asti
—Ochrana zdbranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
—Samotinné odpojenie v sietach TN
DOPLNKOVA OCHRANA:
—Doplnkové ochranné pospojovanie
—Doplnkové ochrana prdov§mi chrdni¢mi
Vonkajsie vplyvy sd uréené v zmysle STN 33 2000-5-51, vid protokol

— Elektroin&talaciu urobit kablami CYKY.
— Kable buda uloZengé v trubkach.

— Z&suvky umiestnit vo vy3ke 0,4m, in3talovat na nehorlavé podloZzky Smm.

— Svietidla a typ svietidiel indtalovat na strop a na stenu na nehorlavé podloZzky Smm.
— 0d termostatov k podlahe uloZit chrani¢ku pre zatiahnutie podiahového Eidla.

— Elektrické pristroje a v§vody montovat po odsthlaseni investora.

— PouZivat materidly, ktoré si vhodné na horlavy podklad!

— Vypinale a termostaty umiestnit vo vyske 1,2m, instalovat na nehorlavé podlozky Smm.

- Sietové napojenie RACKU previest mikrotrubitkou 7/4mm od siete providera.

— Slaboprtdové rozvody previest kablami FTP 4x2x24 AWG cat.6.

— Kable budd uloZené v trubkdch.

— Z@suvky 2xRJ45 umiestnit vo v§ske 0,4m v rdm&ekoch so zdsuvkami.

— Ku kaZdej zasuvke 2xRJ45 priviest 2x kabel FTP 4x2x24 AWG cat.6 z RACKu.

— Ku kaZdej ndstennej WiFi anténe priviest kabel FTP 4x2x24 AWG cat.6. z RACKu.
— V&etky rozvody musia byt zrealizované v zmysle noriem a prévnych predpisov.

0ZNACOVANIE ZASUVKOVE ROZVODY
X

T—WVOD 7 ROZVADZACA

0ZNACOVANIE SVETELNE ROZVODY
X/a

OVLADANY PRVOK
WVOD Z ROZVADZACA

OZNACOVANIE TERMOSTAT

TE/N
T— CISLO TERMOSTATU

TERMOSTAT

aspofi 10cm pri slibehu nad 5m a aspofi 1ecm pri ich vzdjomndm kriZovani.

KOPELNOVE ZONY PODLA STN 33 2000-7-701
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LEGENDA ROZVODOV A ZARIADENI

ZNACKA NAZOV PRISTROJA KRYTIE
® Svietidlo LED 30W 3400im 4000K 80Ra visiace P 20
Svietidlo LED 22W 2400im 4000K 80Ra podhlad | IP 44

=== Svietidlo LED 13W 1359Im 4000K 80Ra v=2m P 44
@§ Svietidlo LED 20W 1600im 4000K CRI70 + PIR P 54
d Termostat IP 20
ol Vypinag, radenie 1, 230V IP 20
pﬁ Vypina¢, radenie 6, 230V IP 20
3:{ Vypinag, radenie 7, 230V IP 20
g Trojpélovy spordkovy spina& 16A, 400V IP 55
v Zasuvka, 16A/230V P 20
hd Zgsuvka, 16A/230V P 44
i Zasuvka 3F, 32A/400V P 44

W | | Dstowy rozvédzaz 19” RACK 6U P 20
== Zasuvka datova 2x RJ45 P 20

((((>§ Nastenné anténa s integrovanym WiFi P 20
X indtalaénd krabica
F< 3—fazovy vyvod, 400V
F<< 1-fazovy vyvod, 230V
25 Ochranné pospdjanie — vodi¢ CYA6 zZ

— HR — rozvadza& motoricky, zdsuvkovy, svetelny IP 20
fh HUS hlavnd uzemfiovacia svorkovnica

Vedenie uloZené v elektroinstalagnej trubke

Elektrické kdblové vedenie

1]t

Hlavny privod

VELKOSTI ZON NA PODORYSE
S0 SPRCHOVACOU VANOU
S RESPEKTOVANIM PEVNEJ PRIEHRADKY
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PODORYS 1.NP — SVETELNE ROZVODY
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