LEGENDA 1.NP
l

1.01 spolocenska mietstnost 10.17 m?

1.02 chodba s kuchynskym kutom 11.75 m?

1.03 pracovno-rehabilitana miestnost 13.68 m?

1.04 wc 3.70 m?

1.05 sprcha 3.70 m?

1.06 sauna 3.74 m?

1.07 relaxaéna miestnost’ 10.36 m?

1.09 technicka miestnost 5.16 m?
62.26 m?

vyvod podlahové kirenie

SUBEHY SLABOPRUDOVYCH A SILNOPRUDOVYCH RQOZVODOV:

Na nevyhnutnom sdbehu slaboprGdovych a silnoprédovyich rozvodov musia byt obidva
rozvody v zmysle STN 33 2000-5-52 od seba vzdialené aspori 3cm pri slbehu do Sm,
aspofi 10cm pri slibehu nad 5m a aspofi 1ecm pri ich vzdjomndm kriZovani.

POZNAMKA:

MATERIALY A PRVKY S UVEDENYM OBCHODNY NAZVOM SU REFERENCNE
A JE MOZNE POUZIT EKVIVALENT S ROVNAKYMI ALEBO

LEPSIMI TECHNICKYMI A KVALITATIVNYMI PARAMETRAMI
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— Elektroinstaldciu urobit kablami CYKY.
— Kable budd uloZené v trubkdch.

— Vypinale a termostaty umiestnit vo vyske 1,2m, instalovat na nehorlavé podlozky Smm.
— Z&suvky umiestnit vo vy3ke 0,4m, in3talovat na nehorlavé podloZzky Smm.
— Svietidla a typ svietidiel indtalovat na strop a na stenu na nehorlavé podloZzky Smm.
— 0d termostatov k podlahe uloZit chrani¢ku pre zatiahnutie podiahového Eidla.
— Elektrické pristroje a v§vody montovat po odsthlaseni investora.

— PouZivat materidly, ktoré si vhodné na horlavy podklad!

LEGENDA ROZVODOV A ZARIADENI

ZNACKA NAZOV PRISTROJA KRYTIE
® Svietidlo LED 30W 3400im 4000K 80Ra visiace P 20
Svietidlo LED 22W 2400im 4000K 80Ra podhlad | IP 44

=== Svietidlo LED 13W 1359Im 4000K 80Ra v=2m P 44
@§ Svietidlo LED 20W 1600im 4000K CRI70 + PIR P 54
d Termostat IP 20
ol Vypinag, radenie 1, 230V IP 20
pﬁ Vypina¢, radenie 6, 230V IP 20
3:{ Vypinag, radenie 7, 230V IP 20
g Trojpélovy spordkovy spina& 16A, 400V IP 55
hd Zasuvka, 16A/230V P 20
hd Zasuvka, 16A/230V P 44
i Zasuvka 3F, 32A/400V P 44

W | | Dstowy rozvédzaz 19” RACK 6U P 20
== Zasuvka datova 2x RJ45 P 20

((((>§ Nastenné anténa s integrovanym WiFi P 20
X indtalaénd krabica
F< 3—fazovy vyvod, 400V
F<< 1-fazovy vyvod, 230V
25 Ochranné pospdjanie — vodi¢ CYA6 zZ

— HR — rozvadza& motoricky, zdsuvkovy, svetelny IP 20
fh HUS hlavnd uzemfiovacia svorkovnica

Vedenie uloZené v elektroinstalagnej trubke

Elektrické kdblové vedenie
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0ZNACOVANIE ZASUVKOVE ROZVODY STUPEN HLAVNY INZINIER PROJEKTU

KONTAKT

X PROJEKT PRE ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. MARTIN SICAR

Ing. MARTIN SICAR

POVOLENIE

[ STAVEBNE
WVOD Z ROZVADZACA VYPRACOVAL

Ing. MARTIN SICAR

3 INVESTOR
OZNACQVANIE SVETELNE ROZVODY

Mind&Body n.o. ICO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 MatiaSovce

060 01 KEZMAROK
m.sicar@sicar.sk

X/a MIESTO STAVBY

- Sietové napojenie RACKU previest mikrotrubitkou 7/4mm od siete providera.
— Slaboprtdové rozvody previest kablami FTP 4x2x24 AWG cat.6.

— Kable budd uloZené v trubkdch.
— Z@suvky 2xRJ45 umiestnit vo v§ske 0,4m v rdm&ekoch so zdsuvkami.
— Ku kaZdej zasuvke 2xRJ45 priviest 2x kabel FTP 4x2x24 AWG cat.6 z RACKu. TE/
— Ku kaZdej ndstennej WiFi anténe priviest kabel FTP 4x2x24 AWG cat.6. z RACKu.
— V&etky rozvody musia byt zrealizované v zmysle noriem a prévnych predpisov.

OVLADANY PRVOK

parc. & KN-C 156/9, k. G. MatiaSovce, okres KeZmarok

+421911309 642

GENERALA STEFANIKA 1585/5

YIOD 2 ROZvADZACA WOTSRET T SOCIALNO—KOMUNITNE CENTRUM DALY 01/202
CHARAKTER STAVBY FORMAT 2Zxhd
0ZNACOVANIE TERMOSTAT NOVOSTAVBA ZAKAZK. CISLO B
T ?éiﬁOQF;MOSTATU CAST ELEKTROINgTALACIA MIERKA CISLO VYKRESU
WY pODORYS 1.NP — HLAVNE ROZVODY o0 |ELI=0T



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
2xA4

AutoCAD SHX Text
PÔDORYS 1.NP - HLAVNÉ ROZVODY

AutoCAD SHX Text
ELI-01

AutoCAD SHX Text
ELEKTROINŠTALÁCIA

AutoCAD SHX Text
NÁZOV VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
NÁZOV STAVBY

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
MIERKA

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
DÁTUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ZÁKAZK. ČÍSLO

AutoCAD SHX Text
ČASŤ

AutoCAD SHX Text
MIESTO STAVBY

AutoCAD SHX Text
KONTAKT

AutoCAD SHX Text
Ing. MARTIN SIČÁRGENERÁLA ŠTEFÁNIKA 1585/5060 01 KEŽMAROKm.sicar@sicar.sk+421 911 309 642

AutoCAD SHX Text
PROJEKT PRE

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÉ

AutoCAD SHX Text
CHARAKTER STAVBY

AutoCAD SHX Text
NOVOSTAVBA

AutoCAD SHX Text
POVOLENIE

AutoCAD SHX Text
Ing. MARTIN SIČÁR

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
Ing. MARTIN SIČÁR

AutoCAD SHX Text
07/2022

AutoCAD SHX Text
parc. č. KN-C 156/9, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok

AutoCAD SHX Text
SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM

AutoCAD SHX Text
Mind&Body n.o. IČO: 54737575, Pod lesom 267/84, 059 04 Matiašovce

AutoCAD SHX Text
gulatinu FeZn 10mm

AutoCAD SHX Text
pripojiť na uzemnenie

AutoCAD SHX Text
svorkou 2 x SR03

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA ROZVODOV A ZARIADENÍ

AutoCAD SHX Text
%%UOZNAČOVANIE SVETELNÉ ROZVODY

AutoCAD SHX Text
X/a

AutoCAD SHX Text
OVLADANÝ PRVOK

AutoCAD SHX Text
VÝVOD Z ROZVÁDZAČA

AutoCAD SHX Text
%%UOZNAČOVANIE ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
VÝVOD Z ROZVÁDZAČA

AutoCAD SHX Text
UMÝVACÍ PRIESTOR

AutoCAD SHX Text
UMÝVACÍ PRIESTOR

AutoCAD SHX Text
EL. OHRIEVAČ VODY 

AutoCAD SHX Text
URČENÝ NA MONTÁŽ POD 

AutoCAD SHX Text
DREZ ALEBO UMÝVADLO

AutoCAD SHX Text
EL. OHRIEVAČ VODY 

AutoCAD SHX Text
URČENÝ NA MONTÁŽ NAD 

AutoCAD SHX Text
DREZ ALEBO UMÝVADLO

AutoCAD SHX Text
%%UKÚPELŇOVÉ ZÓNY PODLA STN 33 2000-7-701

AutoCAD SHX Text
ZÓNA 1

AutoCAD SHX Text
ZÓNA 2

AutoCAD SHX Text
SPRCHOVACIA VAŇA

AutoCAD SHX Text
STROP

AutoCAD SHX Text
SVIETIDLO

AutoCAD SHX Text
ZÓNA 0

AutoCAD SHX Text
PRIESTOR

AutoCAD SHX Text
MIMO ZÓNY

AutoCAD SHX Text
ZÓNA 2

AutoCAD SHX Text
ZÓNA 1

AutoCAD SHX Text
ZÓNA 0

AutoCAD SHX Text
VEĽKOSTI ZÓN NA PODORYSE

AutoCAD SHX Text
SO SPRCHOVACOU VAŇOU

AutoCAD SHX Text
S REŠPEKTOVANÍM PEVNEJ PRIEHRADKY

AutoCAD SHX Text
TE/1

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO TERMOSTATU

AutoCAD SHX Text
TERMOSTAT

AutoCAD SHX Text
%%UOZNAČOVANIE TERMOSTAT

AutoCAD SHX Text
výrivka

AutoCAD SHX Text
rozvádzač fotovoltaického zariadenia

AutoCAD SHX Text
viď. výkres ELI-06

AutoCAD SHX Text
R-DC

AutoCAD SHX Text
tepelné čerpadlo

AutoCAD SHX Text
TČ

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
-Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

AutoCAD SHX Text
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:

AutoCAD SHX Text
%%UPOZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
-Ochrana zábranami alebo krytmi

AutoCAD SHX Text
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď protokol

AutoCAD SHX Text
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

AutoCAD SHX Text
-Doplnkové ochranné pospojovanie

AutoCAD SHX Text
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2019

AutoCAD SHX Text
-Základná izolácia živých častí

AutoCAD SHX Text
OPATRENIA PRI PORUCHE:

AutoCAD SHX Text
-Samočinné odpojenie v sieťach TN

AutoCAD SHX Text
DOPLNKOVÁ OCHRANA:

AutoCAD SHX Text
- Elektroinštaláciu urobiť káblami CYKY.

AutoCAD SHX Text
- Káble budú uložené v trubkách.

AutoCAD SHX Text
- Zásuvky umiestniť vo výške 0,4m, inštalovať na nehorlavé podložky 5mm.

AutoCAD SHX Text
- Vypínače a termostaty umiestniť vo výške 1,2m, inštalovať na nehorlavé podložky 5mm.

AutoCAD SHX Text
- Svietidla a typ svietidiel inštalovať na strop a na stenu na nehorlavé podložky 5mm.

AutoCAD SHX Text
- Elektrické prístroje a vývody montovať po odsúhlasení investora.

AutoCAD SHX Text
- Používať materiály, ktoré sú vhodné na horlavý podklad!

AutoCAD SHX Text
napájanie jacuzzi zóna 2

AutoCAD SHX Text
podla STN 33 2000-7-702

AutoCAD SHX Text
napájanie podlahového vykurovania zóna 2

AutoCAD SHX Text
vykurovacia jednotka je pokrytá

AutoCAD SHX Text
zapustenou kovovou mrežou

AutoCAD SHX Text
pripojená na HUS vodičom CYA 6zž

AutoCAD SHX Text
podla STN 33 2000-7-702

AutoCAD SHX Text
v=strop

AutoCAD SHX Text
suchá sauna

AutoCAD SHX Text
rezerva vývodu 10m

AutoCAD SHX Text
HR

AutoCAD SHX Text
HUS

AutoCAD SHX Text
Svietidlo LED 22W 2400lm 4000K 80Ra podhlad

AutoCAD SHX Text
IP 44

AutoCAD SHX Text
Svietidlo LED 13W 1359lm 4000K 80Ra v=2m 

AutoCAD SHX Text
Svietidlo LED 20W 1600lm 4000K CRI70 + PIR

AutoCAD SHX Text
WIFI

AutoCAD SHX Text
Nástenné anténa s integrovaným WiFi

AutoCAD SHX Text
Dátový rozvádzač 19" RACK 6U

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
do RACKu priviesť a napojiť všetky

AutoCAD SHX Text
zásuvky 2xRJ45 a WiFi anténu

AutoCAD SHX Text
sieťové napojenie RACKu previesť 

AutoCAD SHX Text
mikrotrubičkou 7/4mm od siete providera

AutoCAD SHX Text
do ktorej bude zafuknuté optické vlákno

AutoCAD SHX Text
19" RACK 6U

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Svietidlo LED 30W 3400lm 4000K 80Ra visiace

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
1kW

AutoCAD SHX Text
20°C

AutoCAD SHX Text
0,5kW

AutoCAD SHX Text
20°C

AutoCAD SHX Text
1,5kW

AutoCAD SHX Text
23°C

AutoCAD SHX Text
0,5kW

AutoCAD SHX Text
23°C

AutoCAD SHX Text
DAT

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
DAT

AutoCAD SHX Text
v=0,6m

AutoCAD SHX Text
v=0,6m

AutoCAD SHX Text
v=0,6m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
na HUS pripojiť všetky neživé vodivé

AutoCAD SHX Text
časti, vodičom CYA 6zž

AutoCAD SHX Text
TE1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TE2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TE3

AutoCAD SHX Text
TE4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
TE5

AutoCAD SHX Text
TE6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
TE7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
radiátor

AutoCAD SHX Text
radiátor

AutoCAD SHX Text
vývod podlahové kúrenie

AutoCAD SHX Text
v podlahe

AutoCAD SHX Text
vývod podlahové kúrenie

AutoCAD SHX Text
v podlahe

AutoCAD SHX Text
0,5kW

AutoCAD SHX Text
23°C

AutoCAD SHX Text
vývod podlahové kúrenie

AutoCAD SHX Text
v podlahe

AutoCAD SHX Text
vývod podlahové kúrenie

AutoCAD SHX Text
v podlahe

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
1,3kW

AutoCAD SHX Text
20°C

AutoCAD SHX Text
v=1,2m

AutoCAD SHX Text
Vypínač, radenie 1, 230V

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
Vypínač, radenie 6, 230V

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
Zásuvka, 16A/230V

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
Zásuvka, 16A/230V

AutoCAD SHX Text
HR - rozvádzač motorický, zásuvkový, svetelný

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
Vypínač, radenie 7, 230V

AutoCAD SHX Text
IP 44

AutoCAD SHX Text
Ochranné pospájanie - vodič CYA6 zž

AutoCAD SHX Text
HUS hlavná uzemňovacia svorkovnica

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
1-fázový vývod, 230V

AutoCAD SHX Text
3-fázový vývod, 400V

AutoCAD SHX Text
Zásuvka 3F, 32A/400V

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
IP 44

AutoCAD SHX Text
Hlavný prívod

AutoCAD SHX Text
inštalačná krabica

AutoCAD SHX Text
ZNAČKA

AutoCAD SHX Text
NÁZOV PRÍSTROJA

AutoCAD SHX Text
KRYTIE

AutoCAD SHX Text
Zásuvka dátová 2x RJ45

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
Trojpólový sporákový spínač 16A, 400V

AutoCAD SHX Text
IP 55

AutoCAD SHX Text
Elektrické káblové vedenie

AutoCAD SHX Text
Termostat

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
IP 44

AutoCAD SHX Text
IP 54

AutoCAD SHX Text
IP 20

AutoCAD SHX Text
- Od termostatov k podlahe uložiť chráničku pre zatiahnutie podlahového čidla.

AutoCAD SHX Text
- Slaboprúdové rozvody previesť káblami FTP 4x2x24 AWG cat.6.

AutoCAD SHX Text
- Káble budú uložené v trubkách.

AutoCAD SHX Text
- Zásuvky 2xRJ45 umiestniť vo výške 0,4m v rámčekoch so zásuvkami.

AutoCAD SHX Text
- Sieťové napojenie RACKU previesť mikrotrubičkou 7/4mm od siete providera.

AutoCAD SHX Text
- Ku každej zásuvke 2xRJ45 priviesť 2x kábel FTP 4x2x24 AWG cat.6 z RACKu.

AutoCAD SHX Text
- Všetky rozvody musia byť zrealizované v zmysle noriem a právnych predpisov.

AutoCAD SHX Text
- Ku každej nástennej WiFi anténe priviesť kábel FTP 4x2x24 AWG cat.6. z RACKu.

AutoCAD SHX Text
Vedenie uložené v elektroinštalačnej trubke

AutoCAD SHX Text
Na nevyhnutnom súbehu slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov musia byť obidva

AutoCAD SHX Text
rozvody v zmysle STN 33 2000-5-52 od seba vzdialené aspoň 3cm pri súbehu do 5m,

AutoCAD SHX Text
aspoň 10cm pri súbehu nad 5m a aspoň 1cm pri ich vzájomnóm križovaní.

AutoCAD SHX Text
%%USÚBEHY SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV:

AutoCAD SHX Text
A JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENT S ROVNAKÝMI ALEBO

AutoCAD SHX Text
MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ

AutoCAD SHX Text
LEPŠÍMI TECHNICKÝMI A KVALITATÍVNYMI PARAMETRAMI

AutoCAD SHX Text
%%UPOZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
WIFI

AutoCAD SHX Text
1kW

AutoCAD SHX Text
20°C

AutoCAD SHX Text
DAT


	Sheets and Views
	ELI-01


