
- v normálnej prevádzke: krytmi, izolovaním živých častí,  

Napäťová sústava: 

Ochrana pred úrazom el. prúdom podla STN 332000-4-41:

- pri poruche: samočinným odpojením napájania v sieti TN

                 1/N/PE, AC,230 V, 50 Hz, TN-S
                 2, DC, 302 V

ochranné uzemnenie, ochranné pospájanie
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R-DCSTRING 1   Pi=2,08 kWp
FOTOVOLTAICKÉ POLE JUH

EKVIPOTENCIÁLNA
SVORKOVNICA

HUS

PEPC10 12A gPV

In=30kA /8/20/
Imax =60kA /8/20/
Ucpv = 500V DC
FLP-500 PH-V/2
SALTEK

Imp=12,5kA /10/350/

T1 T2

8 x  FV polykr. panel: Uco=37,3V Isc=8,81A 260 Wp
1 x  MPPT regulátor, 1f 230/375 DC, 3,3kVA   
STRING: 1.01 - 1.08

FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE 2,08 kWp 
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AKUMULAČNÝ 

AC špirála 2kW
s regulačným
a havarijným 
termostatom

CYA 16 zž
CYA 16 zž

CYA 6 zž

MPPT regulátor výkonu špirály zásobníka TUV Pn= 3300 VA

Prevádzkový rozsah DC napätia 200-700 V DC
Nominálny vstupný prúd DC pri Unom 9,2 A
Nominálny výstupný prúd AC 14,4 A
Maximálna účinnosť 97 %
Pripojenie k distribučnej sieti: Nie
Krytie IP23 (OPTION IP43)

Výstupné napätie 1 x 230 V AC ± 10%

A OPLÁŠTENIA FV PANELOV PREPOJIŤ 
VODIČOM CYA 16 NA EKVIPOTENCIÁLNU  
SVORKOVNICU A TÚ PRIPOJIŤ NA VONKAJŠIU 
UZEMŇOVACIU SÚSTAVU 

POSPÁJANIE KOVOVÝCH  NOS. KONŠTRUKCIÍ 

ZÁSOBNÍK TÚV

Fotovoltické panely:  260 Wp

Váha:    18,3 kg
Výkonová rada:   260 Wp*
Napätie naprázdno:  Uoc= 37,7 V *
Napětí v bodě max. výkonu - Umpp (V):  30,3V
Maximálny prúd:   Imax = 8,58 A *
Typ článku:   Si-polykryštal 156 x 156mm

Rozmery:   1640 x 990 x 35 mm

Počet panelov v inštalácii:  8ks

* teplota panelov pri optimálnych podmienkach 25 °C, žiarenie 1000 W/m2, AM 1,5

Krytie pripojovací box: IP65

(18M, II.tr., IP65/20)

AC špirála (sieť) - dohrev

s prioritou ohrevu FVZ

(voliteľné)
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