
SCHÉMATICKÉ PÔDORYSNÉ ZOBRAZENIE

PONORNÉ ČERPADLO

ZHOTOVENÁ STUDŇA

NAPOJIŤ V TECHNICKEJ MIESTNOSTI
DO AUTOMATICKEJ DOMÁCEJ VODÁRNE

PRIERAZ V NEZAMŔZAJÚCEJ HĹBKE

ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIA

SCHÉMA ZAPOJENIA NA ZTI

TL

EL. KÁBEL S VIDLICOU  PRE PRIPOJENIE DOMÁCEJ
VODÁRNE

EL. ISTIČ
TLAKOVÝ SPÍNAČ 0,2 - 0,35 MPa

NAPOJENIE TLAKOVÉHO VENTILU,
POISTNÉHO VENTILU A MANOMETRA
NA 5-CESTNÚ TVAROVKU

REDUKČNÝ VENTIL 3,5 bar

HDPE POTRUBIE ZVEDENÉ K PONORNÉMU ČERPADLU DO
STUDNE

HDPE /PE-RT

GUĽOVÝ KOHÚT

TL

GUĽOVÝ KOHÚT S VYPÚŠŤANÍM
MANOMETER
FILTER S ODKAĽOVAČOM
SPÄTNÁ KLAPKA

1 2

3

4 5 1

3

6

TLAKOVÁ NÁDOBA 80L
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POZNÁMKY
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽ. SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ

OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ.
- PRÍPOJKA MUSI BYŤ VEDENÁ V NEZAMŔZNEJ HĹBKE.
- PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNOM VEDENÍ INŽ. SIETÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

PODĽA STN 73 6005.

1%

VÝTLAČNÉ POTRUBIE HDPE 32x3,0 (DN25)

OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA

AUTOMATICKÁ DOMÁCA VODÁREŇ
AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA VODÁRNE JE RIADENÁ TLAKOVÝM SPÍNAČOM, KTORÝ UVÁDZA DO CHODU  ELEKTROMOTOR
ČERPADLA PODĽA NASTAVENIA MINIMÁLNEHO TLAKU. ZARIADENIE JE UMIESTNENÉ V RD

SCHÉMA NAPOJENIA VP V STUDNI

m
i
n
.
3
0
0

4
8
0
0

4
0
0

100

800

100

1000

2000 800 2000

01

02

0303

08

03

05

11

04

06

07 09

10

LEGENDA
01 KRYCIA DOSKA - BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT
02 BETÓNOVÉ SKRUŽE, V=1,0m , KLADENÉ NA BETÓNOVÚ MALTU
03 BETÓNOVÁ DLAŽBA NA CEMENTOVÚ MALTU, ALT. ZAHUMUSOVANIE S TRVALÝM TRÁVNATÝM
PORASTOM
04 ÍLOVÉ TESNENIE
05 BETÓNOVÉ SKRUŽE KLADENÉ NA SUCHO
06 HLINITÝ HUTNENÝ ZÁSYP, HRÚBKA OD ÍLOVÉHO TESNENIA PO ZISTENÚ HLADINU PODZEMNEJ
VODY
07 OBSYP ČISTÉ TRIEDENÉ KAMENIVO, ZRNISTOSŤ PODĹA ZRNITOSTI ZVODNENÉHO PROSTREDIA
08 KONTROLNÁ TRUBKA. OTVOR ZAISTIŤ PROTI OTVORENIU NEPOVOLANOU OSOBOU
09 VÝTLAČNÉ PONORNÉ ČERPADLO, napr. Grundfos SQE 1- 80
10 VRSTVA KAMENIVA, PIESKU (ZRNITOSŤ PODĽA HORNINOVÉHO PROSTREDIA)
11 VÝTLAČNÉ POTRUBIE, HDPE d32x3,0

U.T.=315,00 m.n.m

 STATICKÁ HLADINA PODZEMNEJ VODY
-2,0 =313,0 m.n.m.

DNO STUDNE
-4,800= 310,20 m.n.m.
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MIN. HLADINA PODZEMNEJ VODY
-2,20 =312,80 m.n.m.
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KOPANÁ STUDŇA 051:75
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