SCHEMA NAPOJENIA VP V STUDNI
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PRIERAZ V NEZAMRZAJUCEJ HLBKE

NAPOJIT V TECHNICKEJ MIESTNOSTI
DO AUTOMATICKEJ DOMACEJ VODARNE
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SCHEMATICKE PODORYSNE ZOBRAZENIE
PONORNE CERPADLO
VYTLAGNE POTRUBIE HDPE 32x3,0 (DN25) ) 4
ZHOTOVENA STUDNA

/\ZAKLADOVA KONSTRUKCIA

SCHEMA ZAPOJENIA NA ZTl

1- GULOVY KOHUT
2= GULOVY KOHUT S VYPUSTANIM

3- MANOMETER , ,

4- FILTER S ODKALOVACOM EL. KABEL S VIDLICOU PRE PRIPOJENIE DOMACE!
5- SPATNA KLAPKA VODARNE

TLAKOVA NADOBA 80L

NAPOJENIE TLAKOVEHO VENTILU,
POISTNEHO VENTILU A MANOMETRA

NA 5-CESTNU TVAROVKU
: REDUKCNY VENTIL 3,5 bar
3
|
HDPE /PE-RT ¥ HDPE POTRUBIE ZVEDENE K PONORNEMU GERPADLU DO
1% STUDNE

KA

AUTOMATICKA DOMACA VODAREN
AUTOMATICKA PREVADZKA VODARNE JE RIADENA TLAKOVYM SPINACOM, KTORY UVADZA DO CHODU ELEKTROMOTOR
CERPADLA PODL'A NASTAVENIA MINIMALNEHO TLAKU. ZARIADENIE JE UMIESTNENE V RD

LEGENDA

01 KRYCIA DOSKA - BETONOVY PREFABRIKAT
02  BETONOVE SKRUZE, V=1,0m , KLADENE NA BETONOVU MALTU

03 BETONOVA DLAZBA NA CEMENTOVU MALTU, ALT. ZAHUMUSOVANIE S TRVALYM TRAVNATYM
PORASTOM

04  ILOVE TESNENIE
05  BETONOVE SKRUZE KLADENE NA SUCHO

06 HLINITY HUTNENY ZASYP, HRUBKA OD iLOVEHO TESNENIA PO ZISTENU HLADINU PODZEMNE.J
VODY

07 OBSYP CISTE TRIEDENE KAMENIVO, ZRNISTOST PODLA ZRNITOSTI ZVODNENEHO PROSTREDIA

08  KONTROLNA TRUBKA. OTVOR ZAISTIT PROTI OTVORENIU NEPOVOLANOU OSOBOU

09  VYTLACNE PONORNE CERPADLO, napr. Grundfos SQE 1- 80

10 VRSTVAKAMENIVA, PIESKU (ZRNITOST PODLA HORNINOVEHO PROSTREDIA)

1 VYTLACNE POTRUBIE, HDPE d32x3,0

POZNAMKY , ) S , o
- PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT POLOHU VSETKYCH INZ. SIETI, JE NUTNE DODRZAT

OCHRANNE PASMA A ZABEZPECIT OCHRANU SIET!.

- PRIPOJKA MUSI BYT VEDENA V NEZAMRZNEJ HLBKE.
- PRIKRIZENI ALEBO SUBEZNOM VEDENI INZ. SIETI JE POTREBNE DODRZAT ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

PODLA STN 73 6005.

Sada Gislo : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU MAJITELA JE TRESTNE PODLA §24 , ODST. (3) ZAKONA &. 618/2003 Z.z.
zodp. projektant autor navrhu vypracoval profesia| zi

. . ) stupen |sp
Ing. Miroslav Hamara Ing. Miroslav Hamara Ing. Miroslav Hamara
format |2xa4
NOVOSTAVBA SOCIALNO-KOMUNITNEHO CENTRA
MatiaSovce, 059 04 MatiaSovce
KN-C 156/9, k.u. MatiaSovce
datum | 0772022 . _ z v mierka vykres €.
. Mind&Body n.o., obsah vykresu. KO PANA STU D NA 1 :75
investor| co: 54737575




	Sheets and Views
	Model


